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Castrol ist weltweit anerkannter Marktfiihrer fiir Industrie-
schmierstoffe. Wir verfiigen liber das Wissen und die entspre-
chende Erfahrung, um Sie bei der Auswahl der richtigen Pro-
dukte und Serviceleistungen zu unterstiitzen. Dariiber hinaus
helfen wir lhnen, die Produktivitdat und Qualitat lhrer Fertigung
zu verbessern und dabei gleichzeitig die Kosten zu senken.

In unseren erstklassigen Hochleistungs-
Schmierstoffen und Metallbearbeitungsflis-
sigkeiten stecken globale Erfahrung, innova-
tives Denken, fortschrittlichste Technologien
und qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe, von
denen auch Sie in lhren speziellen Anwen-
dungsprozessen profitieren.

Hohere Produktivitat.
Langere Lebensdauer der Anlagen.
Niedrigere Entsorgungskosten.

Darlber hinaus verfigen wir Gber ein um-
fangreiches Spektrum umweltfreundlicher
Produkte, welches es uns ermdglicht, auch
in diesem Bereich auf Ihre Bedurfnisse zu
reagieren.

Unser oberstes Ziel ist es, Sie in Ihrem Ge-
schaftsbereich bei der Erreichung bestmdg-
licher Leistungen zu unterstitzen. Neben
hochwertigen Produkten bieten wir Ihnen
maBgeschneiderte Losungen und Service-
leistungen fur die Anforderungen lhrer
Fertigung an.

Wir unterstitzen Sie in jeder Hinsicht. Unser
fachkundiges Vertriebsteam hilft Ihnen bei
der Auswahl der richtigen Produkte und Ser-
viceleistungen fur Ihre spezifischen Anforde-
rungen. Wir stehen Ihnen mit umfassendem
Wissen und entsprechender Leistung zur
Seite, um lhren Erfolg zu sichern.

Als unser Partner konnen Sie sich darauf
verlassen, dass Sie von Castrol die richtigen
Produkte und Leistungen fur jede Anwen-
dung erhalten.



OPTIMALE LOSUNGEN
FUR JEDE ANFORDERUNG

VERTRAUEN SIE CASTROL -
WIR BIETEN IHNEN DIE RICHTIGEN PRODUKTE
UND SERVICELEISTUNGEN FUR IHRE AUFGABEN
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Castrol bietet lhnen ein umfassendes Programm an
Hochleistungs-Schmierstoffen fiir die unterschied-
lichsten Einsatzgebiete. Selbst fiir anspruchsvolle
und kostenintensive Anwendungen, welche neueste
Schmierstofftechnologien erfordern, haben wir das
richtige Produkt. So konnen wir Ihnen helfen, die
Leistung lhrer Produktionsanlagen zu optimieren
und sie vor VerschleiB zu schiitzen.

Wir konnen dazu beitragen, dass lhre Anlagen,
selbst in schwierigen und manchmal aggressiven
Umgebungen, zuverlassig und iiber langere Zeit-
raume sicher arbeiten, und somit die Produktivitat
Ihrer Fertigung steigern.

GETRIEBEOQLE

Unsere groBBe Auswahl an mineralischen und
synthetischen Getriebedlen erfullt alle An-
forderungen — von Standardanwendungen
bis hin zu schwierigsten Einsatzbedingun-
gen, wie zum Beispiel bei Windkraftanlagen.
Diese Produkte wurden flr unterschiedlichste
Getriebearten entwickelt.

HYDRAULIKOLE

Unsere erstklassigen Hydraulikéle erfillen
weit reichende Anforderungen wie eine
schnelle biologische Abbaubarkeit, einen
hohen Viskositatsindex, gute Verschleil3-
schutzeigenschaften sowie einen optimalen
Schutz vor Rost und Oxidation.

GLEIT- UND,
BETTBAHNOLE

Unsere Bettbahnole verfligen Uber eine
hervorragende Schmierfahigkeit, die Ruck-
gleiten (Stick-Slip) auf den Gleitbahnen
verhindert, und ein hohes Lasttragevermo-
gen, welches den Verschlei3 an Fihrungen
und Bettbahnen deutlich verringert. Durch
das hervorragende Demulgiervermégen
und die Khlschmierstoffvertraglichkeit
kdnnen diese Produkte auch in Verbindung
mit wassermischbaren Kihlschmierstoffen
eingesetzt werden.




SPINDELOLE

Wir bieten Ihnen Hochleistungs-Spindeldle
fur die Schmierung der Spindellager an.
Diese schutzen lhre Lager vor tribologischem
Verschlei3 und verhindern somit Maschinen-
ausfalle. Ziel der Spindeldle ist es, die
Spindeln zu kihlen sowie vor Korrosion

und Verschlei3 zu schutzen.

VERDICHTEROLE

Wir verfigen Uber leistungsstarke Produkte
fur Schrauben- und Kolbenverdichter, von
kleinen einstufigen Einheiten bis hin zu
mehrstufigen Ausfihrungen mit sehr hoher
Kapazitat. Je nach Anwendungsfall kénnen
wir Produkte auf Mineral6lbasis oder syn-
thetische FlUssigkeiten anbieten.

UMLAUFOLE

Speziell entwickelt fur die kritischen Schmie-
rungsanforderungen groBerer Walzwerk-
hersteller sind unsere Produkte fir Anwen-
dungen wie einfache und hoher entwickelte
MORGOIL™-Walzenzapfenlager (die exzel-
lentes Demulgiervermégen erfordern) sowie
fur No-Twist™-Walzen bestens geeignet.

SCHWER
ENTFLAMMBARE
HYDRAULIK-
FLOSSIGKEITEN

Zu den schwer entflammbaren Hydraulik-
flissigkeiten gehdren auch Wasserglykole
mit exzellenter Feuerbestandigkeit, die ihre
Leistungsfahigkeit durch niedrigen Pum-
penverschleil3 in zahlreichen Anlagen unter
Beweis gestellt haben. Von uns erhalten Sie
auch Flussigkeiten auf Polyolesterbasis mit
noch besseren VerschleiBschutzeigenschaf-
ten, die ebenfalls schwer entflammbar sind.

KETTEN-
SCHMIERSTOFFE

Unsere hoch leistungsfahigen Ketten-
schmierstoffe sind fur schwierige Betriebs-
bedingungen, wie hohe Temperaturen,
staubige, nasse oder korrosive Umgebungen
sowie Elektro-Tauchbadprozesse und die
galvanische Metallabscheidung, geeignet.

WARMETRAGER-
FLUSSIGKEITEN

Unsere Warmetrageréle sind fur drucklose,
geschlossene Warmetrdgeranlagen konzi-
piert. Sie bieten eine optimale Warmeduber-
tragung in einem weiten Temperaturbereich.

GASMOTORENOLE

Die erstklassigen Gasmotorendle der Castrol
Duratec Reihe erfullen die Anforderungen
der neuesten Motorengeneration. Auch

bei hoher Beanspruchung zeichnen sie sich
durch einen optimalen VerschleiBschutz aus.

WEISSOLE

Unsere medizinischen WeiBole sind auf die
Schmierung medizinischer Gerate abge-
stimmt. DarUber hinaus werden sie im Le-
bensmittel- und Kosmetikbereich eingesetzt.

SCHMIERFETTE

Von uns erhalten Sie ein breites Sortiment
erstklassiger Schmierfette — von Mehrzweck-
Standardfetten Uber Hochleistungsfette bis
hin zu Schmierfetten ftr hohe Temperaturen
und offene Getriebe, aus denen Sie das bes-
te Produkt fir Ihre ganz spezifische Anwen-
dung auswahlen kénnen.
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Magna HB 150 Mineralol - 150 98 -9 Getriebedle des Typs CL nach DIN 51 517 Teil 2 mit Korrosions- und

v B 220 ) . VerschleiBschutz sowie sehr gutem Demulgiervermégen. Einsatz
Y Mineralol - 220 97 -15 zum Beispiel in der Stahlindustrie.

Magna HB 320 Mineralol - 320 97 -9

Magna HB 450 Mineralol - 460 98 -6

Magna CL 680 Mineralol - 680 89 -12

Alpha BGP 320 Mineralol  EP/AW 320 98 -15 Schwermetallfreies Getriebedl fir den Einsatz in Getrieben mit
mittlerer und hoher Belastung sowie Lagern und Hydrauliksystemen
geeignet. Entspricht den Anforderungen DIN 51 517 Teil 3 - CLP
und erreicht die GFT hoch gemaB FVA Nr. 54.

Ll
L
L
o
—
7%¢)
oc
Ll
—
o
(o)
C/ID
e
S
=
=
—
L2
Ll
—
o
()
o
o

Alpha BMB 100 Mineralél  EP/AW + MosS, 100 93 -27 Getriebedle mit Festschmierstoffen fir den Einsatz in Getrieben mit
Festschmierstoffe hoher Belastung sowie zur Lagerschmierung geeignet. Entspricht
den Anford DIN 51 517 Teil 3 Typ CLPF.
Alpha BMB 220 Mineralél  EP/AW + MosS, 220 90 -15 e Anforderungen el P
Festschmierstoffe
Alpha BMB 320 Mineralél  EP/AW + MoS, 320 94 -12
Festschmierstoffe
Alpha BMB 460 Mineralél  EP/AW + MosS, 460 95 -9
Festschmierstoffe
Alpha BMB 680 Mineralél  EP/AW + MoS, 680 94 -6
Festschmierstoffe
Alpha BMB 1200 Mineralol EP/AW + MosS, 1200 101 -9
Festschmierstoffe
Alpha CEP 150 Mineralol  EP/AW 150 97 -21 Hoch legiertes Getriebedl speziell entwickelt fur hoch belastete
Getriebe, Lager- und Umlaufsysteme sowie Schnecken-, Hypoid-
und Pressengetriebe.
Alpha EP 32 Mineralol  EP/AW 32 105 -27 Schwermetallfreie Getriebedle fir den Einsatz in Getrieben mit
ol 5 . . mittlerer und hoher Belastung sowie Lagern und Hydrauliksystemen
Hgle 27 & Mineraldl  EP/AW 46 100 27 geeignet. Entspricht den Anforderungen DIN 51 517 Teil 3 - CLP.
Alpha EP 68 Mineralél ~ EP/AW 68 97 -30
Alpha EP 100 Mineralol EP/AW 100 94 -19
Alpha EP 150 Mineralol  EP/AW 150 92 -12
Alpha EP 220 Mineralol  EP/AW 220 93 -12
Alpha EP 320 Mineralol ~ EP/AW 320 97 -15
Alpha EP 460 Mineralol  EP/AW 460 97 -9
Alpha EP 680 Mineralol EP/AW 680 82 -12
Alpha SP 46 Mineralol  EP/AW 46 102 -21 Schwermetallfreies Getriebedl fir den Einsatz in Getrieben mit
Ioha SP 68 . . mittlerer und hoher Belastung sowie Lagern und Hydrauliksystemen
RS Mineraldl  EP/AW 68 102 21 geeignet. Entspricht den Anforderungen DIN 51 517 Teil 3 - CLP,
DIN 51 524 Teil 2 - HLP und SEB 181 226.

Alpha SP 100 Mineralol ~ EP/AW 100 97 -21 Schwermetallfreie Getriebedle fur den Einsatz in Getrieben mit mitt-
Ioha S . . lerer und hoher Belastung sowie in Lagern und in Umlaufsystemen
AlpnaisPTiS0 Mineraldl  EP/AW 150 97 21 geeignet. Entsprechen den Anforderungen DIN 51 517 Teil 3 - CLP,

Alpha SP 220 Mineraldl  EP/AW 220 97 21 DIN 51 524 Teil 2 - HLP, Flender BA 7300 und SEB 181 226.

Alpha SP 320 Mineraldl  EP/AW 320 96 -21

Alpha SP 460 Mineralol  EP/AW 460 96 -6

Alpha SP 680 Mineralol — EP/AW 680 90 -6

Alpha SP 100 S Mineralél ~ EP/AW 100 95 -23 Schwermetallfreie Getriebedle fir Getriebe mit mittlerer und hoher

Aloha SP 150 S . B Belastung als Einlauf- und Korrosionsschutzél (mit VCI-Inhibitor).
it Mineraldl  EP/AW 150 95 18 Erfullt die Anforderungen der DIN 51 517 Teil 3 - CLP (bis auf den

Alpha SP 220'S Mineralsl  EP/AW 220 95 -1g | Flammpunkt) und Flender W 2900 DE.

Alphasyn EP 150 PAO EP 150 140 -48 Getriebedle fur den Einsatz in geschlossenen Getrieben, welche
ot 220 hohen StoBbelastungen ausgesetzt sind, z.B. Bergbau, Steinbruch,

Alphasyn EP PAO EP 220 140 42 Schiffsanwendungen und Papierindustrie. Erfiillen folgende An-

Alphasyn EP 320 PAO EP 320 140 -36 forderungen: DIN 51 517 Teil 3, AGMA 9005 - D94, US Steel 224,

David Brown Type E, Hansen Transmissions, Flender und Lohmann
Alphasyn EP 460 PAO EP 460 140 -36 & Stolterfoht.

HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFFE



PRODUKT

VERSCHLEISS-
SCHUTZ
ADDITIVE

o
.I:D&
=3
SEE
=
m= E
[Z RS
=]
>=9
FZ2e
L=<

VISKOSITATS-
INDEX

POURPOINT

ANWENDUNG

L
L
L
o
—
(%)
oc
L
=
=
()
C/.D
(70
S
=
—
—
(72
L
-
-
()
o
=

Alphasyn GS 150 PG EP/AW 150 199 -45 Synthetische Getriebedle auf Basis von Polyglykolen fur die
Getriebeschmierung bei hoher mechanischer und thermischer
Alphasyn G5 220 PG EF/AW 220 215 45 Beanspruchung. Temperatureinsatzbereich: kurzzeitig bis +180 °C.
Alphasyn GS 320 PG EP/AW 320 200 45 Erfullen die Anforderungen der DIN 51 517 Teil 3 - CLP.
Alphasyn GS 460 PG EP/AW 460 238 -39
Alphasyn GS 680 PG EP/AW 680 250 -33
Alphasyn PG 150 PG EP/AW 150 225 -39 Synthetische Getriebedle auf Basis von Polyglykolen fur die
Getriebeschmierung bei hoher mechanischer und thermischer
Alphasyn PG 220 PG EF/AW 220 235 -39 Beanspruchung. Temperatureinsatzbereich: kurzzeitig bis +180 °C.
Alphasyn PG 320 PG EP/AW 320 240 36 Erfullen die Anforderungen der DIN 51 517 Teil 3 - CLP.
Alphasyn PG 460 PG EP/AW 460 255 -36
Alphasyn T 150 PAO EP/AW 150 130 -42 Schwermetallfreie Getriebe-/Hydraulikole fur Getriebe- und Zentral-
h schmierungen sowie Hydrauliken bei hohen thermischen Belastungen.
Alphasyn T 220 PAO EP/AW 220 140 45 Erfillen die Anforderungen der DIN 51 517 Teil 3 - CLP.
Alphasyn T 320 PAO EP/AW 320 140 -33
Alphasyn T 460 PAO EP/AW 460 145 -30
Molub-Alloy 80W/100 Mineraldl  EP/AW + spezielle 100 94 -33 Getriebedle fur die Schmierung geschlossener Getriebe. Einsatz
Festschmierstoffe in Stirnrad-, Schragverzahnungs-, Pfeilrad- und Kegelrad- oder
Spiralzahnkegelradgetrieben.
Molub-Alloy 90/220 Mineraldl  EP/AW + spezielle 220 98 g Preanncegeradgetn
Festschmierstoffe
Molub-Alloy 690/320 Mineraldl  EP/AW + spezielle 320 100 -15
Festschmierstoffe
Molub-Alloy 140/460 Mineralol  EP/AW + spezielle 460 95 -15
Festschmierstoffe
Molub-Alloy 170W/680 Mineraldl  EP/AW + spezielle 680 97 -9
Festschmierstoffe
Molub-Alloy 969/320 Mineraldl ~ EP/AW + spezielle 320 94 -15 Getriebeschmierstoff fur den Einsatz in Schwerlast-Erdbewegungs-
Festschmierstoffe maschinen wie Schurf- und Seilbaggern, Industrie- und Schiffs-
getrieben.
Molub-Alloy 300 S/1000 Mineraldl  EP/AW + spezielle 1000 95 -12 Hochviskose Getriebedle fur den Einsatz in geschlossenen Getrieben,
Festschmierstoffe in schweren Industrie- und Bergbaumaschinen wie z.B. Schleppkubel-
) . . baggern und anderen Baumaschinen.
Molub-Alloy 1500 Mineraldl  EP/AW + spezielle 1500 95 -9
Festschmierstoffe
Optigear 32 Mineraldl ~ MFT 32 114 -27 Getriebedle fur die Langzeit- und Lebensdauerschmierung auch unter
: . R schweren mechanischen Bedingungen. Einsatz in Stirn- und Kegelrad-
Optigear 46 Mineraldl — MFT 46 15 -27 getrieben auch unter StoBlasten, Walzlager aller Bauarten, Zahnkupp-
Optigear 68 Mineralsl  MET 68 102 24 lungen sowie Antriebseinheiten schienengebundener Fahrzeuge.
Optigear 100 Mineraldl ~ MFT 100 98 -24
Optigear 150 Mineraldl MFT 150 100 -24
Optigear 220 Mineraldl ~ MFT 220 99 -21
Optigear 320 Mineraldl ~ MFT 320 93 -12
Optigear 460 Mineraldl ~ MFT 460 97 -12
Optigear BM 68 Mineralol ~ MFT 68 103 -24 Getriebedle fur die Langzeitschmierung unter extremen Bedingun-
: ) R gen. Einsatz in Stirnrad- und Kegelradgetrieben, Schneckenge-
Optigear BM 100 Mineraldl  MFT 100 100 -21 trieben, Exzentern, Steuerwellen und Planetengetrieben, Regel-
Optigear BM 150 Mineraldl  MFT 150 o8 .18 antrieben, geschlossenen Zahnkupplungen sowie allen Lagertypen
(Rollenlager, Scheibenzylinder, vollrollige Zylinderrollenlager und
Optigear BM 220 Mineraldl ~ MFT 220 92 -15 Axialdrucklager).
Optigear BM 320 Mineraldl ~ MFT 320 92 -15
Optigear BM 460 Mineralol ~ MFT 460 92 -12
Optigear BM 680 Mineraldl ~ MFT 680 92 -9
Optigear BM 1000 Mineraldl ~ MFT 1000 93 -9
Optigear BM 3000 Mineraldl ~ MFT 3000 120 0
AW = Anti-Wear = VerschleiBschutz PAO = Polyalphaolefin
EP = Extreme Pressure = Hohe Flachenpressung PG = Polyglycol

MFT = Microflux Trans = Belastungsaktive Wirkstoffkombination
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GETRIEBEOQLE

PRODUKT

Optigear Rl 68

Optigear RMO 150

Optigear Synthetic A 220
Optigear Synthetic A 320

Optigear Synthetic RO 150
Optigear Synthetic RO 220

Optigear Synthetic X 100
Optigear Synthetic X 150
Optigear Synthetic X 220
Optigear Synthetic X 320
Optigear Synthetic X 460
Optigear Synthetic X 680
Tribol 800/100

Tribol 800/150

Tribol 800/220

Tribol 800/320

Tribol 800/460

Tribol 800/680

Tribol 800/1000

Tribol 800/1500

Tribol 1100/68

Tribol 1100/100

Tribol 1100/150

Tribol 1100/220
Tribol 1100/320
Tribol 1100/460
Tribol 1100/680
Tribol 1100/1000

Tribol 1100/1500
Tribol 1300/220
Tribol 1300/460

Tribol 1390/220
Tribol 1390/460

Tribol 1710/100

Tribol 1710/220

Tribol 1710/320

Tribol 1710/460

HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFFE
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ANWENDUNG

Einlauf- und Korrosionsschutzél fir Olumlaufanlagen, Getriebe und
Gleitlager.

Hochleistungs-Langzeitgetriebedl fur Stirnradverzahnungen, Kegel-
radsatze, Walzlager.

Vollsynthetische Getriebedle fur hoch belastete Industriegetriebe,
Windkraftanlagen, Forderbénder, Krangetriebe, Aufziige, Walzwer-
ke, hoch belastete Exzenter, Getriebekupplungen, Kettenantriebe,
Antriebe und Gelenke von Robotern, Gleit-, Walzlager und Trans-
portanlagen im Winterbetrieb.

Hochleistungs-Langzeitgetriebedle fir Stirnradverzahnungen,
Kegelradsatze und Walzlager. Einsatz z.B. in hoch belasteten Robo-
tergetrieben.

Vollsynthetische Getriebedle fur Stirnrad-, Kegelrad- und Planeten-
getriebe sowie Getriebe mit hohen Belastungen wie z.B. in der
Windenergie.

Synthetische Getriebedle zur Schmierung von Walz- und Gleitlagern
in Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetrieben von Walz- und
Gleitlagern, PVC-Kalandern, Knetern, Forderanlagen, Walzwerken
und Muhlen.

Getriebedle zur Schmierung von Stirnrad-, Kegelrad-, Planeten-
getrieben und Zahnkupplungen sowie Gleit- und Rollflachen von
Lagern.

Synthetische Getriebedle zur Schmierung von Walz- und Gleitlagern
in Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetrieben von Walz- und
Gleitlagern, PVC-Kalandern, Knetern, Forderanlagen, Walzwerken
und Mahlen.

Synthetische Einlauf- und Korrosionsschutzole fir Getriebe, die
zum spateren Einsatz mit einem polyglykolbasischen Getriebe¢!
vorgesehen sind.

Getriebedle fur Stirnrad-, Kegelrad-, Planetengetriebe und Zahn-
kupplungen, Gleit- und Rollflachen in Lagern entwickelt.



PRODUKT ANWENDUNG

IS0 VG BZW.
VISKOSITAT BEI
40°C (mm?/s)
VISKOSITATS-
POURPOINT

[}
=)
fww}
—
==
[}
[%2)
oc
[}
>

SCHUTZ
ADDITIVE

Optileb GT 100 PAO EP/AW 100 148 -42 Getriebeschmierstoffe fur Stirnrad-, Winkel- und Schneckengetrie-
- be, fir Getriebemotoren an Ruhrwerken, Kettenvariatoren, Walz-
Optileb GT 150 PAO EP/AW 150 149 -42 und Gleitlager sowie fiir Pumpen und geschlossene Umlaufsysteme.

Optileb GT 220 PAO EP/AW 220 157 36 NSF-Hl-registriert.
Optileb GT 320 PAO EP/AW 320 150 -33
Optileb GT 460 PAO EP/AW 460 151 27
Optileb GT 680 PAO EP/AW 680 143 27

Tribol FoodProof 1800/220 €] EP/AW 220 235 -33 Getriebedle fur den Einsatz in Schnecken-, Stirnrad-, Kegelrad- und
Planetengetrieben. NSF-H1-registriert.
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Tribol FoodProof 1800/320 (€] EP/AW 320 245 -30
Tribol FoodProof 1800/460 [lde] EP/AW 460 255 -30

Tribol FoodProof 1810/220 WAk}l EP/AW 220 106 <-10 Getriebedle fur die Getranke- und Nahrungsmittelindustrie. Einsatz:
alle Arten von geschlossenen Getrieben. NSF-H1-registriert.

BIOLOGISCH SCHNELL ABBAUBARE GETRIEBEQLE

Tribol BioTop 1418/220 Ester EP/AW 220 170 -24 Vollsynthetische Getriebedle auf Basis biologisch schnell abbaubarer
» : Ester, vor allem zur Getriebeschmierung in umweltsensiblen Berei-
Tribol BioTop 1418/320 Ester EP/AW 320 170 =21 chen, z.B. WasserstraBen und Wasserschutzgebieten.

HYDRAULIKOLE

PRODUKT

ANWENDUNG

DIN-KLASSE
1S0 VG BZW.
VISKOSITAT BEI
40°C (mm?/s)
VISKOSITATS-
POURPOINT

Hyspin AWS 10 Mineraldl HLP 10 74 -39 Legierte Hydraulikole mit VerschleiBschutzadditiven fur Hydraulikanlagen
: . N mit hohen Betriebsdriicken und Temperaturen. Erfullen die Anforderungen
iyl RS 12 Mineralol HLP 15 100 39 der DIN 51 524 Teil 2 und entsprechen dem Typ HM nach 1SO 6743/4.
Hyspin AWS 22 Mineralol HLP 22 102 -30
Hyspin AWS 32 Mineraldl HLP 32 102 -30
Hyspin AWS 46 Mineraldl HLP 46 102 -21
Hyspin AWS 68 Mineraldl HLP 68 102 -21
Hyspin AWS 100 Mineralol HLP 100 97 -21
Hyspin AWS 150 Mineralol HLP 150 97 -21
Hyspin ZZ 10 Mineraldl HLP 10 90 -33 Zink- und aschefreie Hochleistungs-Hydraulikéle mit VerschleiBschutzaddi-
) . N tiven fur Hydraulikanlagen mit hohen Betriebsdriicken und Temperaturen.
Hyspin ZZ 22 Mineralel HLP 22 100 30 Ausgezeichnete Filtrierbarkeit. Erfillen die Anforderungen der DIN 51 524
Hyspin ZZ 32 Minerals| HLP 32 100 30 Teil 2 sowie die Spezifikationen namhafter Hydraulikkomponenten-Hersteller

und entsprechen dem Typ HM nach ISO 6743/4.
Hyspin ZZ 46 Mineraldl HLP 46 101 -30

Hyspin ZZ 68 Mineralol HLP 68 101 -30
Hyspin ZZ 100 Mineralol HLP 100 100 -24

Hyspin XP 46 Mineral6l HLP 46 100 -27 Zink- und aschefreies Hydraulikol mit EP/AW VerschleiBschutzadditiven und
erhéhtem Brugger-Wert fur Hydraulikanlagen mit hohen Betriebsdrticken
und Temperaturen. Erfillt die Anforderungen der DIN 51 524 Teil 2 und
entspricht dem Typ HM nach ISO 6743/4. Brugger-Wert > 40 N/mm?.

AW = Anti-Wear = VerschleiBschutz PAO = Polyalphaolefin
EP = Extreme Pressure = Hohe Flachenpressung PG = Polyglycol
MFT = Microflux Trans = Belastungsaktive Wirkstoffkombination TGOA = Tribol Grease and Oil Additive = Belastungsaktive Wirkstoffkombination
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PRODUKT

HYDRAULIKOLE

DIN-KLASSE

IS0 VG BZW.

VISKOSITATS-

POURPOINT

ANWENDUNG

Tribol 943 AW-22 spez. Mineralél ~ HLP 22 105 -30 Zink- und aschefreie Hydraulikéle mit VerschleiBschutzadditiven auf Basis
Tibol 943 AW-32 ) . spezieller Grundéle mit auBerst hoher Alterungsbestandigkeit sowie sehr
e 3 spez. Mineralol  HLP 32 115 27 gutem Luftabscheidevermogen. Ubertreffen die Anforderungen der
Tribol 943 AW-46 spez. Mineralsl  HLP 46 118 30 DIN 51 524 Teil 2 und entsprechen dem Typ HM nach ISO 6743/4.
Tribol 943 AW-68 spez. Mineralél ~ HLP 68 112 -30
Alphasyn K 15 PAO HLP 15 128 -40 Schwermetallfreies, synthetisches Hydraulikél bei hohen thermischen
Belastungen. Erfillt die Anforderungen der DIN 51 524 Teil 2 - HLP
und ISO 6743/4-L-HM. Auch als Spindel- und Zentralschmierstoff bzw.
Umlauf- und Getriebedl (CLP) bei entsprechenden Anwendungen
einsetzbar. Brugger-Wert > 50 N/mm?.
Alphasyn T 10 PAO HLP 10 120 -57 Schwermetallfreie, vollsynthetische Hydraulik-, Umlauf- und Spindeléle fur
Alof T32 Spindel- und Zentralschmierungen bei hohen thermischen Belastungen.
SnEin PAO HLP 32 125 57 Auch als Umlauf- und Spindeldl (CL) einsetzbar.
Alphasyn T 46 PAO HLP 46 125 -57
Alphasyn T 68 PAO HLP 68 125 -57
Alphasyn T 100 PAO HLP 100 130 -51
Alphasyn T 150 PAO HLP 150 130 -42
HL 2935 EP Mineralol CLP/ 32 102 -33 Spezialdl fur hydrodynamische Antriebe mit integrierten Untersetzungs-
HLP getrieben. Stromungsgetriebedl mit hoher EP-Leistung. Freigegeben von der
Deutschen Bahn und Voith Turbo. FZG A/8,3/90 SKS: 12.
Hyspin HL-XP 32 Mineralol CLP/ 32 110 -36 Krafttbertragungsél fur hydrodynamische Antriebe mit integrierten Unter-
HLP setzungsgetrieben, Stromungsgetriebe und Wandler. Freigegeben von der
Deutschen Bahn, MTU und Voith Turbo. FZG A/8,3/90 SKS: >12.
Hyspin 4243 Mineralol HLP-D 46 103 -33 Universell einsetzbares, zinkfreies Hydraulikol fur den Einsatz bei ungtinstigen
Betriebsbedingungen, wie z.B. Feuchtigkeit oder Beeintrachtigung durch
Fremdstoffe. Hoher Brugger-Wert > 50 N/mm?.
Hyspin HLP-D 15 Mineraldl HLP-D 15 > 95 -30 Hochwertige Hydraulikéle fir Hydraulikanlagen mit hohen Betriebsdricken
Hvenin HLP-D 22 , R und Temperaturen sowie zusétzlichen Anforderungen an das Reinigungs-
S il Minerald| HLP-D 22 99 36 Und Wasseraufnahmevermagen. Erfallen die Anforderungen der DIN 51 524
Hyspin HLP-D 32 Mineralal HLP-D 32 105 30 Teil 2, ausgenommen das Demulgiervermogen.
Hyspin HLP-D 46 Mineralol HLP-D 46 100 -24
Hyspin HLP-D 68 Mineraldl HLP-D 68 100 -24
Hyspin DSP 10 Mineraldl HLP-D 10 105 -30 Schwermetall- und aschefreie Hydraulikole fur Hydraulikanlagen mit hohen
Fvenin DSP 22 . N Betriebsdrticken und Temperaturen sowie zusatzlichen Anforderungen an
N Minerald| HLP-D 22 100 21 das Reinigungs- und Wasseraufnahmevermagen. Erfiillen die Anforderungen
YY) Minerala| HLP-D 32 100 15 der DIN 51 524 Teil 2, ausgenommen das Demulgiervermégen.
Hyspin DSP 46 Mineralol HLP-D 46 100 -15
Hyspin DSP 68 Mineralol HLP-D 68 100 -15
Hydraulic HLP-D 46 Mineralol HLP-D 46 104 -27 Schwermetall- und aschefreie Hydraulikéle fur Hydraulikanlagen mit hohen
Betriebsdriicken und Temperaturen sowie zusatzlichen Anforderungen an
das Reinigungs- und Wasseraufnahmevermégen. Erfillen die Anforderungen
der DIN 51 524 Teil 2, ausgenommen das Demulgiervermégen.
Hyspin DF Top 46 Mineralol HLP-D 46 102 -30 Zinkfreie, feinstgefilterte Hydraulikole fur Hydraulikanlagen mit hohen
) . . Betriebsdriicken und Temperaturen sowie besonders effizientem Schutz vor
Hyspin DF Top 68 Minerald| HLP-D 68 102 24 Feinstreifenbildung. Sehr gute Filtrierbarkeit und hohes Schmutztragever-
mogen. Erfullen die Anforderungen der DIN 51 524 Teil 2. Oft eingesetzt in
SpritzgieBmaschinen.

Hyspin DXP 46 Mineralol HLP-D 46 102 -33 Zinkfreies und leistungsstarkes Hydraulikdl mit hohem Detergier-/Dispergier-
vermogen und hoher Wasseraufnahmekapazitat. Hoher VerschleiBschutz
im Mischreibungsgebiet, Brugger-Wert = 50 N/mm?2. Auch geeignet fur
nasslaufende Kupplungs-/Bremskombinationen.
Freigaben: Schuler (ehem. MullerWeingarten), Oertlinghaus.

Hyspin AWH-M 15 Mineralol HVLP 15 150 -51 Hoch-VI-Hydraulikéle mit EP/AW-VerschleiBschutzadditiven. Einsatz in Hy-

; ) . draulikanlagen mit hohen Betriebsdriicken und Temperaturschwankungen,
Hyspin AWM 32 Mineraldl HVLP 32 150 42 insbesondere fiir Hydraulikanlagen im Freien. Erfallen die Anforderungen der
Hyspin AWH-M 46 Mineralsl HVLP 46 150 39 DIN 51 524 Teil 3 sowie die Spezifikationen namhafter Hydraulikkomponen-

ten-Hersteller.
Hyspin AWH-M 68 Mineraldl HVLP 68 150 -39
Hyspin AWH-M 100 Mineraldl HVLP 100 130 -30
Hyspin AWH-M 150 Mineralol HVLP 150 130 -30

HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFFE



PRODUKT

ANWENDUNG

DIN-KLASSE
IS0 VG BZW
VISKOSITAT BEI
40°C (mm?/s)
POURPOINT

Hyspin HVI 15 Mineralol HVLP 15 > 150 -51 Zinkfreie, Hoch-VI-Hydraulikole mit EP/AW-VerschleiBschutzadditiven. Einsatz
: . . in Hydraulikanlagen mit hohen Betriebsdricken und Temperaturschwankun-
Hyspin HVI 22 Mineralel HVLP 22 > 150 42 gen, insbesondere fiir Hydraulikanlagen im Freien. Sehr gute Filtrierbarkeit.
Hyspin HVI 32 Mineralél HVLP 32 > 150 .39 Erfullen die Anforderungen der DIN 51 524 Teil 3 sowie die Spezifikationen
namhafter Hydraulikkomponenten-Hersteller.

Hyspin HVI 46 Mineraldl HVLP 46 > 150 -36

Hyspin HVI 68 Mineralol HVLP 68 > 140 -39
Hyspin HVI 100 Mineraldl HVLP 100 > 141 -33

Aero HF 585 B Mineral®| HVLP 14 > 350 <-70 Rot eingeférbtes Spezialhydraulikol fur die Luftfahrt sowie bei extremen Tem-
peraturschwankungen vor allem im Kaltebereich. Erfullt die Anforderungen
NATO H-515, DEF STAN 91-48/2 and MIL-H-5606E.

L
L
L
o
—
(%)
oc
L
=
=
()
C/.D
(7p)
S
=
—
—
(72
L
—|
-
()
o
=

Mineralol HVLP 38 279 -60 Spezielles Hydraulikél fr einen sehr weiten Temperatureinsatz, es wird zum
Beispiel bei Militarfahrzeugen oder Feuerwehrdrehleitern eingesetzt. Erfullt
die Anforderungen H 540 und TL 9150-0035.

Vario HDX Mineralol HVLP-D 46 165 -33 Schwermetallfreies Mehrbereichs-Hydraulikol fur Hydraulikanlagen mit
hohen Betriebsdriicken und Temperaturen sowie zusatzlichen Anforderun-
gen an das Reinigungs- und Wasseraufnahmevermdogen. Enthalt EP/AW-
VerschleiBschutzadditive.

STOSSDAMPFERQOLE

Vitamol 4004 Mineraldl HVLP 16,2 202 -57 Niedrigviskoses Hydraulikol fur den Einsatz in StoBdampfern und Hydrau-
liksystemen mit groBen Temperaturschwankungen, bei denen eine extrem
genaue Steuerbarkeit nétig ist, z. B. Kopiereinheiten oder CNC-Werkzeug-
maschinen.

Vitamol 4517 PAO HVLP 29,5 168 <-48 Spezielles StoBdampfer- und Hydraulikol entwickelt fur die Kfz-Industrie,
niedriger Verdampfungsverlust und Absenkung des Gerauschniveaus. Einsatz
vor allem als Zentralhydraulikfluid und als StoBdampferdl.

Vitamol V 10 PAO HVLP 10 175 <-48 Blaue, vollsynthetische, biologisch abbaubare Hydraulikflissigkeit mit ausge-
pragtem Leistungsvermogen. Einsatz bei groBen Temperaturschwankungen,
bei denen extrem genaue Steuerbarkeit nétig ist.

Vitamol ZH-M Mineraldl HVLP 16,4 161 -45 Spezielles Zentralhydraulikfluid, welches effektiv Zisch- und Graunzgerausche
verhindert. Einsatz z.B. in PKW-Niveauregulierungen oder -Verdeckhydrauli-
ken. Freigaben: MB Blatt 343.

PAO HLP 15 >130 <-50 Vollsynthetische Hydraulikéle, physiologisch unbedenklich, NSF-H1-registriert.
Speziell entwickelt fur die besonderen Anforderungen in der Nahrungs- und

PAO HLP 32 136 <-50 Genussmittelindustrie. Ubertreffen die Anforderungen der DIN 51 524 Teil 2.

PAO HLP 46 136 -48

PAO HLP 68 143 -45

Carelube HES 46 Ester HEES 46 190 -27 Synthetische HydraulikflUssigkeit auf Esterbasis, biologisch schnell abbaubar,
fur die Verwendung in 6kologisch empfindlichen Bereichen gem&B VDMA
24568.

Carelube HFS 46 Ester HEES 46 167 -39 Synthetische HydraulikflUssigkeit auf Basis voll gesattigter Ester, biologisch

schnell abbaubar, alterungsstabil, guter VerschleiBschutz, fur die Verwen-
dung in 6kologisch empfindlichen Bereichen gemaB VDMA 24568.

Carelube SES 22 Ester HEES 22 140 -30 HydraulikflUssigkeiten auf Basis voll gesattigter Ester und synthetischer

¥ Kohlenwasserstoffe, biologisch schnell abbaubar, alterungsstabil, guter
Carelube SES 32 Ester HEES 32 155 30 VerschleiBschutz, far die Verwendung in 6kologisch empfindlichen Bereichen
Carelube SES 46 Ester HEES 46 160 30 gemaB VDMA 24568. Diverse Freigaben und Empfehlungen siehe techn.
Produktdatenblatt.
Carelube SES 68 Ester HEES 68 165 -30

AW = Anti-Wear = VerschleiBschutz
EP = Extreme Pressure = Hohe Flachenpressung
PAO = Polyalphaolefin
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ADDITIVE
CINCINNATI

Magna BD 68 Mineral®l 68 EP/AW Ja P47 Gleitbahnole mit sehr guten Stick-Slip-Eigenschaften und gutem
o CF 220 ) N Lasttragevermogen. Speziell fur die kombinierte Schmierung von
29l Mineralel 220 EP/AW Ja P50 Gleitbahnen, Hydraulikanlagen und Getrieben entwickelt.

Magna GC 32 Mineralol 32 EP/AW Nein - Gleitbahn- und Hydraulikél mit guten Stick-Slip-Eigenschaften zur
Schmierung von Werkzeugmaschinen.

Magnaglide D 32 Mineraldl 32 EP/AW Ja P53 Gleitbahnole mit exzellenten Stick-Slip-Eigenschaften. Speziell ent-
wickelt fur die kombinierte Schmierung von Gleitbahnen, Hydraulik-
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Magnaglide D 68 Mineralo| 68  EP/AW Ja P47 anlagen und Getrieben. Sehr gute Testergebnisse bei SKC und der

Magnaglide D 100 Mineralél 100 EP/AW Ja _ FH Darmstadt. ISO VG 32 auch als Hydraulikél verwendbar.

Magnaglide D 150 Mineralol 150 EP/AW Ja -

Magnaglide D 220 Mineralol 220 EP/AW Ja P50

Magnaglide DX 68 Mineralol 68 EP/AW Ja - Gleitbahnole zur Schmierung von Bettbahnen und Fuhrungen an

: Werkzeugmaschinen.

Magnaglide DX 220 Mineralol 220 EP/AW Ja - E

Molub-Alloy MWO 50/320 RVINSE]s] 320 EP/AW/FSS Ja - Spezielles Bettbahnal fir besonders schwere Anwendungen wie
Karusseldrehmaschinen; daher sind zusétzlich Festschmierstoffe
enthalten.

Optimol Non-Fluid 150 Mineralol/ 150 EP/AW Ja - Spezial-Haftol ohne Festschmierstoffe auf Basis von Mineraldl und

Alkylbenzol Alkylbenzol. Verhindert Stick-Slip. Fur Gleitbahnfihrungen von Sage-

gattern und Werkzeugmaschinen, Bettbahnen, Webmaschinen alter
Bauart und auch fur Ketten. Sehr guter Korrosionsschutz.

Tribol MWO 20LS Mineral®l 68 EP/AW/organische Ja P47  Bettbahnole mit speziellen organischen Molybdanverbindungen, die
Molybdénverbindung der Bettbahn einen exzellenten VerschleiBschutz bieten.

Tribol MWO 40LS Mineraldl 220 EP/AW/organische Ja P50
Molybdénverbindung

Tribol 1060/68 Mineralél 68 EP/AW Ja P47  Hochleistungs-Bettbahndle mit exzellenten Stick-Slip-Eigenschaften

; ) N und sehr guter Vertraglichkeit mit wassermischbaren Kihlschmier-
Tribol 1060/220 Mineraldl 220 EP/AW Ja P50 stoffen. Zur Schmierung von Gleit- und Fithrungsbahnen an Werk-
Tribol 1066/68 Minerals| 68 EP/AW Ja _ zeugmaschinen geeignet. Herausragende Ergebnisse wurden auch
bei SKC Gleittechnik GmbH und der FH Darmstadt ermittelt.

Tribol 1066/220 Mineralol 233 EP/AW Ja -

SPINDELOLE

PRODUKT ANWENDUNG

VERSCHLEISS-
IS0 VG BZW.
VISKOSITAT BEI
40°C (mm?/s)
FLAMMPUNKT
POURPOINT

SCHUTZ-
ADDITIVE

Alphasyn K 15 EP/AW 15 177 -40 Schwermetallfreies, synthetisches Hydraulikol fr den Einsatz bei hohen thermischen
Belastungen. Erfllt die Anforderungen der DIN 51 524 Teil 2 - HLP und ISO 6743/4-
L-HM. Auch als Spindel- und Zentralschmierstoff bzw. Umlauf- und Getriebedl (CLP)
bei entsprechenden Anwendungen einsetzbar. Brugger-Wert > 50 N/mm?.

Alphasyn T 10 AW 10 160 -57 Schwermetallfreies, vollsynthetisches Hydraulik-, Umlauf- und Spindeldl fur Spindel-
und Zentralschmierungen bei hohen thermischen Belastungen. Auch als Umlauf-
und Spindeldl (CL) einsetzbar.

Hyspin Spindle Oil 2 Korrosions- und 2 91 <-40 Spindeldl zur Schmierung von Hochgeschwindigkeits- und Prazisions-Spindellagern
Oxidationsschutz mit erhdhtem Rost- und Alterungsschutz.
Hyspin Spindle Qil ZZ 5 Korrosions- und 5 114 -39 Hochleistungs-Spindeldl mit aschefreien VerschleiBschutzadditiven.

Oxidationsschutz

- 2 80 <-30 Hoch ausraffiniertes Spindeldl fir Hochgeschwindigkeits-Spindellager.

HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFFE



VERDICHTEROLE

PRODUKT ANWENDUNG
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Aircol HV 100 Mineralol - 95 100 Vakuumpumpendl mit engem Siedebereich fir mechanische Fein- und
Hochvakuumpumpen.
Aircol MR 32 Mineralol AW 32 110 Verdichterole fur den Einsatz in fahrbaren Luftverdichtern und in stationdren
; ) . Luftverdichtern mit Druckluftbehéltern oder Rohrleitungen vorgesehen.
Aircol MR 46 Minerald| AW 44 113 Erfullen DIN 51 506 Typ VDL. Teilweise bis 4000 Betriebsstunden einsetzbar.
Aircol MR 68 Mineralol AW 68 106
Aircol PD 32 Mineralol AW 32 97 Verdichteréle zur Verwendung in Kolben- und Rotations-Luftverdichtern,
o gemaB DIN 51 506 Typ VDL.
Aircol PD 46 Mineralol AW 46 97
Aircol PD 68 Mineralol AW 68 96
Aircol PD 100 Mineralol AW 100 100
Aircol PD 150 Mineralol AW 150 100
Aircol SN 68 Dicarbonsaureester AW 68 67 Synthetische Verdichteréle fur Kolben-Luftverdichter.
Aircol SN 100 Dicarbonsaureester AW 100 89
Aircol SR 32 PAO AW 32 133 Synthetische Verdichterole fur Luftverdichter und Schraubenverdichter
; (VG 32 und 46) sowie Vielzellen-Verdichter (VG 68 und 100).
Aircol SR 46 PAO AW 46 135
Aircol SR 68 PAO AW 68 140
Aircol SR 100 PAO AW 100 142
Perfecto T 32 V Mineralol - 32 102 Einsatz in Dampf-, Gas- und Expansionsturbinen, Turboverdichtern, Turbokupp-
lungen, Hydrauliken und hydrostatischen Getrieben.
Tribol 890/32 Ester AW 32 170 Synthetische Kompressorendle speziell fir Hochdruck-Kolben-Kompressoren und
: Schraubenverdichter mit erhdhten Anforderungen. Ubertrifft die Anforderungen
Tribol 890/68 Ester AW 68 100 der DIN 51 506 Typ VDL.
Tribol 890/100 Ester AW 100 61
Tribol 1555/32 PAO EP/AW 32 130 Synthetische Verdichterdle fir extreme Betriebsbedingungen oder sehr lange
: Olwechselintervalle. Erhdhter VerschleiBschutz. FZG > 12. Ubertrifft die Anforde-
Tribol 1555/46 PAO EP/AW 46 137 [ingen der DIN 51 506 Typ VDL,
Tribol 1555/68 PAO EP/AW 68 137
Tribol 1555/100 PAO EP/AW 100 138
Optileb V 46 PAO AW 46 136 Schrauben-, Kolben- und Vielzellenverdichter sowie Vakuumpumpen in der

Leb ittelindustrie. NSF-H1-registriert.
Optileb v 68 PAG AW 68 141 ebensmittelindustrie registrier

Optileb V 100 PAO AW 100 144

AW = Anti-Wear = Verschleischutz PAO = Polyalphaolefin
EP = Extreme Pressure = Hohe Flachenpressung
FSS = Festschmierstoffe




UMLAUFOLE

PRODUKT ANWENDUNG
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UNLEGIERTE UMLAUFOLE

Mineralol 2 - -42 - - Hoch ausraffinierte Umlauféle. Einklassifizierung nach DIN 51 502 Typ C.
Magna 10 Mineralol 10 52 -54 - -
Magna 15 Mineralol 15 90 -24 - -
Magna 32 Mineraldl 32 95 -18 - -
Magna 46 Mineraldl 46 95 -21 - -
Magna 68 Mineralol 68 95 -21 - -
Magna 100 Mineralol 100 96 -12 - -

Ll
L
L
o
—
7%¢)
oc
Ll
—
o
(o)
C/ID
e
S
=
=
—
70
Ll
—
o
()
o
o

Magna 150 Mineralol 150 95 -18 - -

Magna 220 Minerald| 220 95 -12 - - Umlauféle werden zur Schmierung von Lagern, Umlaufsystemen
und Verdichtern eingesetzt, bei denen keine VerschleiBschutzadditive

Magna 320 Mineraldl 320 95 -12 - - gefordert sind.

Magna 460 Mineralol 460 95 -12 - -

UMLAUFOLE FUR DIE STAHLINDUSTRIE

Magna NTX 100 Mineraldl 100 99 -31 10 >12 Getriebe- und Umlaufél speziell fur die Stahlindustrie. Es zeichnet
sich durch ein sehr gutes Demulgiervermdgen aus und erfullt die
Anforderungen von Morgan MORGOIL™. Magna NTX 100 erfullt die
Anforderungen von Morgan No-Twist™ Rod Mills.

UMLAUFOLE FUR DIE PAPIERINDUSTRIE

Cresta PM 220 Mineraldl 228 - -18 - 12 Umlaufole fur den Einsatz in der Papierindustrie.

Cresta SPM 220 PAO 220 129 -36 - 10

Cresta ZFX 220 Mineralol 220 100 -12 - - Zinkfreies Papiermaschinen-Umlaufél mit exzellenter Oxidations-
stabilitat.

Optisynt HT 220 Synth. Ester 220 160 -39 - 11 Synthetische Papiermaschinen-Umlauféle speziell fir sehr hohe

Temperaturen und lange Olstandzeiten. Einsetzbar auch in anderen

Optisynt HT 320 Synth. Ester 320 162 -30 - " Umlaufanwendungen wie z.B. in Kalandern und Rihrwerken.

Optisynt HT 680 Synth. Ester 680 165 -12 - 11

PRODUKT ANWENDUNG

VERSCHLEISS-
VISKOSITATS-

SCHUTZ-
ADDITIVE

Anvol PE 46 XC Phosphorsaureester AW 46 - HFDR-Flussigkeit, Einsatzbereich vor allem in hydraulischen Steuereinheiten von
Dampfturbinen, teilweise aber auch in brandgefahrdeten Industriehydrauliken.
Anvol SWX 46 FM Polyolester AW 46 197  Erstklassige HFDU-Flussigkeiten. Sehr hoher Flammpunkt im Vergleich zu Mineral-

6len. Guter VerschleiBschutz, vergleichbar zu Mineral6len, daher fur Dricke bis
500 bar geeignet. Einsatz in Hochdruck-Hydrauliksystemen wie z. B. Walzwerken.
Castrol Anvol SWX FM besitzt die Freigabe der Factory Mutual Kategorie 1.

Anvol WG 46 Glykol + Wasser AW 46 >200  HFC-Flussigkeit fur Dricke bis 200 bar mit guten VerschleiBschutzeigenschaften.
Einsatz in GieBereien und Walzwerken.

Hydrosafe 620 Glykol + Wasser AW 46 > 160

HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFFE



KETTENSCHMIERSTOFFE

PRODUKT ANWENDUNG
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ADDITIVE

Molub-Alloy Chain Oil 22 Mineralol 22 FSS -40  +90 185 Mehrzweck-Kettendl fur den Einsatz in einer Vielzahl anlagenweiter
Kettenanwendungen.

Molub-Alloy Chain Oil 100 EVIREE]! 108 EP/AW +90 205  Kettendl zur Schmierung von Ketten und Transportanlagen.

Optifluid KTL 100 Synthesedl 115 EP/AW =25 +200 >245  Kettenschmierstoffe fur Steckketten in Uber- oder Unterflurférderern in

P . kathodischen Tauchlackieranlagen.
Optifluid KTL 220 Synthesed! 221 EP/AW -25  +200 268
Tribol 1330 PG 130 EP/AW -20 +130 280  Spezielles Kettendl zur Schmierung von Antriebs- und Transportketten in
Trocken- und Lackieranlagen bei erhohten Temperaturen.

Tribol 1430 Ester 150 EP/AW -20 +240 268  Hochtemperatur-Kettendl aus temperaturstabilem, aromatischem Ester
fir Ofen- und Transportketten bei sehr hohen Betriebstemperaturen
(Dauertemperatur Uber +240 °C, Spitzentemperatur bis +280 °C).
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Tribol 1730/100 Mineralol/ 100 EP/AW -20 +120 170 Zur Schmierung von Forder- und Antriebsketten bei Raumtemperatur,
Ester erhohter Temperatur, Medienbeeinflussung und hohem Verschmutzungs-
grad.
Viscogen KL 3 Ester 32 EP/AW -40 +200 230  Synthetische Kettendle fur die Schmierung im Normal- und Hochtem-

: peraturbereich unter schweren Arbeitsbedingungen, wo der Einsatz
Viscogemina Ester 100 ER/AW -40 +200 230 yon mineralischen oder herkémmlichen synthetischen Kettendlen zu
Viscogen KL 15 Ester 220 EP/AW 40 +200 250  extremem VerschleiB, Verkohlung und zur Bildung von Rucksténden
fuhren wiirde.

Viscogen KL 23 Ester 250 EP/AW -40 +200 250

Viscogen KL 130 Ester 1570 EP/AW -40 +200 220
Viscogen KL 300 Ester 4030 EP/AW -40 +200 220

Viscochain 3 N Ester 52 - -30 +180 275  Temperaturstabiler Syntheseschmierstoff speziell fur die Kettenschmie-
rung. Fur Siempelkamp ContiRoll-Anlagen und Dieffenbacher Pressen
freigegeben.

Viscogen CL 22 Synthesed! 235 EP/AW -40  +240 222 Hochtemperatur-Schmierung an Ketten in Textil- und Verpackungsma-
schinen und Forderanlagen.

Viscogen G Ester 220 - -35 +200 208  Synthetische Hochtemperatur-Schmierstoffe speziell fur die Schmierung
bei der Hohlglasherstellung.

Viscogen G 175 Ester - - 35 4200 200 C°tCerrionigieshersteiung

Viscogen GDS 400 - 145 - - 285

Viscogen KLK 25 Ester 210 EP/AW -40 +250 >260  Synthetische Kettenschmierstoffe fur den Einsatz bei hohen Temperaturen
- in Verbrauchsschmieranlagen, in Anwendungen, welche besonderen
Viscogen KLK 28 Ester 280 EP/AW 40 4250 >260  verschleiBschutz aufgrund extremer Belastungen erfordern.

Tribol 290/220 PG 220 EP/AW +220 296  Synthetischer Kettenschmierstoff fur Forder-/Antriebs- und offene
Transportketten in Lackieréfen bei hohen Temperaturen, wie in der
Automobil- und metallverarbeitenden Industrie.

KETTENSCHMIERSTOFFE FUR DIE NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

Viscoleb 280 PAO - - -30 +200 232 Vollsynthetische Kettenschmierstoffe, physiologisch unbedenklich, fur
- Ketten an Produktions-, Abfill- und Verpackungsmaschinen der Lebens-
Viscoleb 1500 PAO - - -20 +200 224 mittelindustrie. NSF-H1-registriert.
Carelube Chain Oil 80 Ester 76 - - 290  Biologisch abbaubarer Kettenschmierstoff auf pflanzlicher Basis.
Tribol BioTop 1428/100 Synth. Ester 100 EP/AW -30 +140 230  Biologisch abbaubarer Kettenschmierstoff.
Tribol BioTop 1428/150 Ester 150 - -30 +140 >230  Biologisch abbaubares Kettendl fir mittlere Temperaturen

(CEC L-33-A-94 > 80 %).

AW = Anti-Wear = VerschleiBschutz PAO = Polyalphaolefin
EP = Extreme Pressure = Hohe Flachenpressung PG = Polyglycol
FSS = Festschmierstoffe




WARMETRAGERFLUSSIGKEITEN

PRODUKT ANWENDUNG
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IS0 VG BZW.
VISKOSITAT
BEI 40°C
(mm?/s)
EINSATZ-
BEREICH (°C)
FLAMMPUNKT

Cresta SC 46 Mineraldl 46 0 bis max. 250 °C 207 Reinigungskonzentrat fur Wérmetrageranlagen mit mineraldlbasischen
Vorlauftemperatur Waérmetragerolen.
Perfecto HTF WeiBol 15,6 0 bis max. 250 °C 190 Waérmetrager auf WeiBdlbasis. Einsatz vorwiegend in drucklosen,
Vorlauftemperatur geschlossenen Warmetrageranlagen bei denen ein Kontakt mit Lebens-
mitteln nicht ausgeschlossen werden kann.
Perfecto HTS 0801 Synth. 16,5 -5 bis max. 350 °C 200 Synthetischer Wérmetrager auf Basis von Dibenzyltoluol-lsomeren zum
Kohlen- Vorlauftemperatur Einsatz in drucklosen, geschlossenen Warmetrageranlagen mit Vorlauf-
wasserstoff temperaturen bis 350 °C bzw. Filmtemperaturen bis zu 380 °C.
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GASMOTORENOLE

PRODUKT ANWENDUNG

VERSCHLEISS-
SCHUTZ
ADDITIVE

IS0 VG BZW.
VISKOSITAT
SAE-KLASSE
FLAMMPUNKT

Duratec HPL Mineral®l Aschearme AW 121 40 250 Aschearmes Premium-Gasmotorendl auf Basis nichtkonventio-

Gr. 2 neller Grundole. Freigaben: MENAG, MAN, MTU Onsite Energy
(ehem. MDE).
Duratec L Mineralol Aschearme AW 130 40 250 Aschearmes Hochleistungs-Gasmotorendl. Freigaben: GEJenba-

cher, MWM (ehem. DEUTZ Power Systems), Neue MBH, Perkins,
Ullstein, Wartsila, Waukesha.

Duratec M Mineraldl AW 125 40 250 Hochleistungs-Gasmotorendl mit mittlerem Aschegehalt und al-
kalischer Reserve, daher auch fir den Einsatz von Sondergasen
geeignet (Bio-, Deponie-, Klargas). Freigaben bzw. Akzeptanz:
Perkins, Guascor.

Duratec MX Mineral6| AW 124 40 250 Zinkfreies Hochleistungs-Gasmotorendl, besonders geeignet fir
Sondergase (Bio-, Deponie-, Klargas). Freigaben: GEJenbacher,
MAN, MTU Onsite Energy (ehem. MDE).

Duratec XPL PAO Aschearme AW 109 20W-40 260 Vollsynthetisches, aschearmes Hochleistungs-Gasmotorendl
fur thermisch hoch belastete Gasmotoren. Freigaben: MAN,
MTU Onsite Energy (ehem. MDE), MWM (ehem. DEUTZ Power
Systems).

WEISSOLE

PRODUKT ANWENDUNG

VERSCHLEISS-
SCHUTZ-

S0 VG BZW
VISKOSITAT
POURPOINT
FLAMMPUNKT

ADDITIVE
BEI 40°C
(mm?/s)

Whitemor WOM 14 med. - 15 -15 205 Medizinische WeiB6le sind farb-, geruch- und geschmacklos,
WeiBol und entsprechen den Vorgaben des Deutschen Arzneibuches
- DAB 10, Européischen Pharmacopoe BGA 155 sowie der
Whitemor WOM 65 \r/nvedré'w - 70 -24 220 £DA§ 178.3620a. NSF-H1-registriert.
iR

HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFFE



SCHMIERFETTE

PRODUKT

VERDICKER/
SEIFENBASIS

MEHRZWECK-SCHMIERFETTE

Spheerol 4807

Spheerol CLX 2

Spheerol EPL O
Spheerol EPL 1
Spheerol EPL 2
Spheerol EPLX 200-2

Spheerol FG 00 EP

Spheerol LC 2

Spheerol LCX 6002

Spheerol SY 2202

Spheerol SY 4601

Spheerol LMM

Spheerol AP 2
Spheerol AP 3

Thermogrease 2

Thermogrease F

Longtime PD 00
Longtime PD O
Longtime PD 1
Longtime PD 2

Molub-Alloy 3136

Calcium-Komplex

Calcium-Komplex

Lithium
Lithium
Lithium

Lithium-Komplex

Polymer-Verdicker

Lithium/Calcium

Lithium-Komplex

Lithium-Komplex

Lithium-Komplex

Lithium

Lithium
Lithium

Organisch
Organisch

Lithium
Lithium
Lithium
Lithium
Lithium

AW = Anti-Wear = VerschleiBschutz

EP = Extreme Pressure = Hohe Flachenpressung
FSS = Festschmierstoffe

Mineralol

Mineralol

Mineralol
Mineralol
Mineralol

Mineralol

Mineralol

Mineralol

Mineralol

Synthetisch

Synthetisch

Mineralol

Mineralol

Mineralol

Synthetisch
Synthetisch

Mineralol
Mineralol
Mineralol
Mineralol

Mineralol
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N

2,5

1.5

00

00

IS0 VG BZW.
VISKOSITAT
BEI 40°C
(mm?/s)

70

145

150 - 200
150
150
200

900

400

600

220

460

180

120
120

125

130
130
95
95
880

TEMPERATUR-
EINSATZ-

-15
-15

BEREICH (°C)

+60

+140

+120
+120
+120
+140

+100

+130

+150

+170

+170

+110

+120
+120

+200
+200

+140
+140
+140
+140
+120

VERSCHLEISS-
SCHUTZ
ADDITIVE

EP/AW

EP/AW

EP/AW
EP/AW
EP/AW
EP/AW

EP/AW

EP/AW

EP/AW

EP/AW

EP/AW

FSS

MFT
MFT
MFT
MFT
FSS

ANWENDUNG

Spezialschmierfett fir die Schmierung und
zum Korrosionsschutz von Reibungsfedern
der Bauart Ringfeder, welche in den Hl-
senpuffern im Eisenbahnbereich eingesetzt
werden.

Universelles Fett zur Schmierung von Gleit-
und Walzlagern aller géngigen GroBen,
Bauarten und Drehzahlen, bei hohen und
tiefen Temperaturen.

Universal-Schmierfette fir die gesamte
Anlage mit gutem Haftvermégen und weitem
Temperatur-Einsatzbereich; Potential zur
Sortenvereinfachung.

Universal-Schmierfett zur Schmierung von
Walz- und Gleitlagern in vielen Industriema-
schinen wie Elektromotoren, Werkzeugma-
schinen, Papiermaschinen.

GetriebeflieBfett fir Getriebemotoren sowie
andere Getriebe entwickelt, deren Konstrukti-
on oder Einsatzart ein FlieBfett fordern.

Schwerlastfett fur den Langzeiteinsatz.
Schmierung von hoch belasteten Walzlagern
bei langsamen und mittleren Drehgeschwin-
digkeiten sowie Rollenlagern.

Mehrzweck-Schmierfett fir den Einsatz in
besonders hoch belasteten Gleit- und Walz-
lagern, insbesondere fiir den Betrieb bei
langsamen Umdrehungen sowie bei StoB3-
und Vibrationsbelastungen.

Hochtemperatur-Schmierfett fur den Einsatz
in schnell laufenden Gleit- und Walzlagern bei
extrem niedrigen oder sehr hohen Tempera-
turen.

Hochtemperatur-Schmierfett fur den Einsatz
in der Industrie, besonders in der Stahl- und
Papierindustrie.

Fur normal bis schwer belastete Lager bei
niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten
sowie bei StoBbelastungen entwickelt. Auch
geeignet fur Drehbolzen, Drehnocken und
Forderschrauben.

Walkstabile, wasserbestandige Mehrzweck-
fette mit breitem Anwendungsbereich fur
thermisch und mechanisch belastete Walz-
und Gleitlager.

Hochtemperaturfette fur die Schmierung von
Walz- und Gleitlagern mit hoher Druck- und
Temperaturbelastung.

Einsatz zur Langzeit-/Lebensdauerschmierung
hoch belasteter Kugel- und Gleitlager. Auch
geeignet fur Breitstreckwalzen, Lager der Ein-
zugswalzen an Stahlwalzgeristen sowie fur
wechselseitig rotierende Lager bzw. Lager, die
Dreh-/Schwenkbewegungen ausgesetzt sind.

Einsatz bei Anwendungen mit hohen Be-
lastungen, widrigen Umgebungseinflissen
und niedrigen Bewegungsgeschwindigkei-
ten. Wird in allen Schwerindustrien wie der
Stahl- und Bauindustrie sowie dem Bergbau
eingesetzt.

MFT = Microflux Trans = Belastungsaktive Wirkstoffkombination
PAO = Polyalphaolefin
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SCHMIERFETTE

PRODUKT

Molub-Alloy 6040/460-1.5

Molub-Alloy 777-1 NG
Molub-Alloy 777-2 NG

Molub-Alloy 860/220-1 ES
Molub-Alloy 860/220-2 ES
Molub-Alloy 860/460-1 ES
Molub-Alloy 860/460-2 ES
Molub-Alloy 870-2

Molub-Alloy 958 SF

Olista Longtime 1
Olista Longtime 2
Olista Longtime 3
Olista Longtime 3 EP
Olistamoly 2

Olistamoly LEM

Olit 00

Olit 2 EP

Olit CLS 000
Olit CLS 00
Olit CLS 0
Olit CLS

Optipit

Tribol 3020/1000-000
Tribol 3020/1000-00
Tribol 3020/1000-0
Tribol 3020/1000-1
Tribol 3020/1000-2
Tribol 3785

Tribol 4020/460-2
Tribol 4020/220-2
Tribol 4020/220-1

HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFFE

VERDICKER/
SEIFENBASIS

Calciumsulfonat-
Komplex

Lithium
Lithium

Lithium-Komplex
Lithium-Komplex
Lithium-Komplex
Lithium-Komplex

Lithium

Lithium

Lithium
Lithium
Lithium
Lithium
Lithium

Lithium

Lithium

Lithium

Lithium/Calcium
Lithium/Calcium
Lithium/Calcium
Lithium/Calcium

Lithium

Lithium
Lithium
Lithium
Lithium
Lithium
Lithium

Lithium-Komplex
Lithium-Komplex

Lithium-Komplex

Mineralol

Mineralol

Mineralol

Mineralol
Mineralol
Mineralol
Mineralol

Mineralol

PAO

Mineralol
Mineralol
Mineralol
Mineralol

Mineralol

Mineralol

Mineralol

Mineralol

Mineralol
Mineralol
Mineralol
Mineralol

Mineralol

Mineralol
Mineralol
Mineralol
Mineralol
Mineralol

Mineral6l/PAO

Mineralol
Mineralol

Mineraldl
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00

2,5

000
00

IS0 VG BZW.
VISKOSITAT
BEI 40°C
(mm?/s)

460

950
860

220
220
460
460
1776

600

320/460
320/460
320/460
320/460

370

373

150

100

100
100
100
100
1350

1000
1000
1000
1000
1000

220

460
220
220

TEMPERATUR-
EINSATZ-

-20

-30
-20

-30
-30
-20
-20
-25

-20

-25

-30

-30
-30
-10

-20
-30
-30

BEREICH (°C)

+130

+120
+120

+140
+140
+140
+140
+120

+90

+140
+140
+140
+140
+130

+130

+100

+130

+120
+100
+120
+120
+140

+120
+120
+120
+120
+120
+120

+150
+150
+150

VERSCHLEISS-
SCHUTZ
ADDITIVE

EP/AW

FSS
FSS

FSS
FSS
FSS
FSS
EP

FSS

MFT
MFT
MFT
MFT
MoS.

MosS.

EP/AW

EP/AW

EP/AW
EP/AW
EP/AW
EP/AW
MFT

TGOA
TGOA
TGOA
TGOA
TGOA
EP/AW

TGOA
TGOA
TGOA

ANWENDUNG

Hochleistungs-Schmierfett fur Gleit- und
Walzlager bei hohen Belastungen in unter-
schiedlichen Industriezweigen.

Schmierfette fur hohe Beanspruchungen
bei ungtinstigen Umweltverhdltnissen in
Walzlagern, Gleitlagern aller Art, Spindeln,
Gelenkkupplungen in der Stahl- oder in der
Bauindustrie, dem Bergbau und der Forst-
wirtschaft.

Hochleistungs-Schmierfette fur Gleit- und
Walzlager bei hohen Belastungen und
normalen bis erhéhten Betriebstemperaturen
empfohlen.

Hochleistungs-Schmierfett fur hoch belastete,
langsam laufende Walzlager.

Speziell fir hohe Beanspruchungen geeignet.
Ganzjahreseinsatz in groBen Schaufel-,
Schurfkubelbaggern, Bohrern und Muhlen.

Einsatz in Walz- und Gleitlagern unter schwie-
rigen Einsatzbedingungen wie z.B. Nasse,
Staub und Vibrationen.

Aufgrund der hohen Druckaufnahmeféahigkeit
ist es besonders zur Langzeitschmierung von
langsam laufenden Walz- und Gleitlagern
geeignet.

Hochleistungsfett fur universelle Anwendun-
gen wie hoch belastete Walz- und Gleitlager,
Gewindespindeln und Fihrungen von Hebe-
geraten, offene Zahnrader, Schneckengetriebe
bei niedrigen Drehzahlen, Spurstangen- und
Kardankreuzgelenke, Bremsnocken und
Keilwellen.

Einsatz als FlieBfett fur Zentralschmieranla-
gen auch bei erschwerten Bedingungen wie
Nésse, Staub und Vibrationen.

Entwickelt fir Walz- und Gleitlager auch bei
erschwerten Bedingungen wie Nasse, Staub
und Vibrationen.

FlieBfette fur Zentralschmieranlagen, Getriebe
und Getriebemotoren, auch bei ungunstigen
Bedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit und
Wassereinfluss geeignet.

Entwickelt fur die Schmierung von Walz- und
Gleitlagern im Bergbau, in der metallver-
arbeitenden Industrie, in Rohrwalzwerken
sowie in Anlagen von Hafen, auf Schiffen und
Bohrinseln.

Einsatz in Walz- und Gleitlagern aller Art,
Spindeln, Gelenkkupplungen, Fahrwerke,
Nocken und allgemeine Fettschmierstellen,
wo hohe Belastungen auftreten und die
Geschwindigkeiten niedrig sind.

Pumpbar bei extrem niedrigen Temperaturen,
Spitzentemperaturen kurzzeitig +140 °C.

Mehrzweck-Schmierfette fur hoch belastete
Walz- und Gleitlager, z.B. in der Automobil-
industrie, sowie bei industriellen Anwendun-
gen, die ein nicht zu dunkles Hochleistungs-
Schmierfett erfordern.



PRODUKT

VERDICKER/
SEIFENBASIS

HOCHTEMPERATUR-SCHMIERFETTE

Firetemp XT 2

Inertox Heavy
Inertox Light

Inertox Medium
Inertox Medium 150
Inertox LTB 2
Molub-Alloy 1000

Molub-Alloy 2115-2
Molub-Alloy 2115-0

Molub-Alloy 9890-2

Molub-Alloy 9141-1

Molub-Alloy 9990 HT

Optitemp HT 2
Optitemp HT 2 EP

Optitemp MT

Optitemp PS 1
Optitemp PS 2

Tribol 4747/220-2

Viscotemp 2

Polyharnstoff

PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
Organisch

PTFE
PTFE

PTFE

Lithium /
Aluminium-Komplex

Polyharnstoff

Kieselsaure

Kieselsaure

Bentonit

Polyharnstoff
Polyharnstoff

Lithium-Komplex

Kieselsaure

PAO

PFPE
PFPE
PFPE
PFPE
PFPE
PAO/Ester

PFPE
PFPE

PFPE

Mineralol

Ester/PFPE

Mineralol

Mineralol

Mineralol

Mineralol

Mineralol

PAO/Ester

PAO/Ester
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IS0 VG BZW.
VISKOSITAT
BEI 40°C
(mm?/s)

2 150*
0-1 440
2 500
2 160
2 340
1 540

2 500
0 510

2 460/680
2 460/680

2-3 320

1 460
2 460

2 220

2 100/150

TEMPERATUR-
EINSATZ-

BEREICH (°C)

+180

+260
+260
+260
+260
+200
+230

+250
+250

+100

+140

+200

+160
+160

+160

+160
+160

+160

+220

VERSCHLEISS-
SCHUTZ
ADDITIVE

EP/AW

FSS
FSS
FSS
FSS
FSS
EP/FSS

FSS
FSS

FSS

TGOA

PTFE

ANWENDUNG

Hochtemperatur-Schmierfett fur Kugel- und
Gleitlager; geeignet fur die Schmierung von
beheizten Lagern.

Hochtemperatur-Schmierfette fur Walz- und
Gleitlager, die verldngerte Schmierintervalle
in aggressiver Umgebung erfordern. Auch fir
die Abdichtung von Hochvakuum-Behéltern
geeignet.

Entwickelt fur Lager, Gleitbahnen und
Fuhrungsbuchsen bei Forderanlagen in
Lackierdfen; auch geeignet fur rotierende
Zementofen als gasabdichtender Schmier-
stoff, um das Ausstromen heiBer Gase zu
minimieren.

Einsatz zur Schmierung von Lagern in For-
derbahnen bei sehr hohen Temperaturen. Sie
sind hervorragend geeignet fir Anwendun-
gen in Lackiertrockenéfen und Textilspann-
rahmen.

Einsatz zur Schmierung von Plastikteilen
(thermoplastischem und duroplastischem
Material), welche eine Minimalschmierung
bendtigen.

Gleit- und Walzlager, niedriger bis mittlerer
Geschwindigkeit in der Stahlindustrie, z.B. in
Stranggussanlagen und Warmwalzwerken.

Synthetisches Walzlagerfett fur die Schmie-
rung von Lagern in Forderbahnen, so z.B.
Anwendungen in Lackiertrockenofen, Textil-
Spannrahmen etc.

Einsatz zur Langzeitschmierung von Gleit- und
Walzlagern bei hohen Betriebstemperaturen
sowie normalen und mittleren Lagerdricken.

Entwickelt zur Langzeitschmierung von Walz-
und Gleitlagern unter schwierigen Einsatz-
bedingungen. Auch unter Einfluss von freier
Witterung, Nasse, Staub, Vibrationen und
StoBbelastung einsetzbar.

Anwendung in hoch belasteten, langsam bis
mittelschnell laufenden Walz- und Gleitlagern,
z.B. Sterilisatoren in der Lebensmittelindus-
trie, Exzenterpressen, Schmiedepressen,
Stranggussanlagen und Kalanderlagern.

Gleit- und Walzlager bei hohen Belastungen
mit erhhtem VerschleiBschutz im Grenz- und
Mischreibungsbereich (kurzzeitig bis +180 °C).

Einsatz bei extremen Dauertemperaturen.
Ermoglicht die Langzeitschmierung von Gleit-
und Walzlagern sowie anderen Fettschmier-
stellen bei hohen Betriebstemperaturen, groBen
Lagerdrticken und aggressiven Umweltbedin-
gungen.
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AW = Anti-Wear = VerschleiBschutz

EP = Extreme Pressure = Hohe Flachenpressung

FSS = Festschmierstoffe

MFT = Microflux Trans = Belastungsaktive Wirkstoffkombination

PAO = Polyalphaolefin

PFPE = Polyfluorpolyether

PTFE = Polytetrafluorethylen

TGOA = Tribol Grease and Oil Additive = Belastungsaktive Wirkstoffkombination

* Bei Temperaturen tber 100 °C wird die Viskositat des frischen Produktes
allmahlich bis auf 500 mm?/s ansteigen. Die Auswahl des Schmierfettes
ist von der Anwendung und den Betriebsbedingungen abhangig. Bitte
beachten Sie, dass moglicherweise nicht alle Produkte in Ihrem Land verfuig-
bar sind. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Castrol Ansprechpartner fur
weitere Informationen.




SCHMIERFETTE

PRODUKT ANWENDUNG
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VERDICKER/
SEIFENBASIS
IS0 VG BZW.
VISKOSITAT
BEI 40°C
(mm?/s)
TEMPERATUR-
EINSATZ-
BEREICH (°C)
VERSCHLEISS-
SCHUTZ
ADDITIVE

TIEFTEMPERATUR-SCHMIERFETTE

Molub-Alloy 243 Arctic Calcium Mineralol 1-2 13 -55 +80 FSS Einsatz zur Schmierung von Gleit- und Walz-
lagern in Pumpen, Motoren und Transport-
anlagen bei extrem niedrigen Temperaturen
(bis -55 °C).

Optitemp LG 2 Lithium PAO 2 46 -50 +120 EP/AW Speziell fr den Einsatz bei niedrigen Tempe-

) . raturen und in schnell laufenden Lagern im
gtz LG T Lithium PAOC 0 46 50 +120 EF/AW Normaltemperaturbereich. Gute Vertraglich-

keit mit Kunststoffen und Elastomeren.
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Optitemp LG 2 UV Lithium PAO 2 46 -50  +120 EP/AW Entwickelt fur TurschlieBzylinder und Turschlos-
ser im Fahrzeugbau, Walz- und Gleitlager,

Kupplungslager und Randnaben sowie schnell
laufenden Lagern. Enthalt einen UV-Indikator.

Optitemp TT 1 Lithium/Kieselsaure Ester 1 15/22 -60  +120 MFT Fur Walz- und Gleitlager mit mittleren Lager-
driicken geeignet. Zum Einsatz bei groBen

Optitemp TT1 EP Lithium/Kieselsaure Ester 1 15/22 -60  +120 MFT/ Temperaturdifferenzen.
MosS /EP
Optitemp 636 Lithium PAO/Ester 2 18 -50  +120 - Langzeit- und Lebensdauerschmierung von
Gleitflachen aller Art. Nicht fur Walzlager
geeignet.
Molub-Alloy 3710-0/00 Lithium Spezial 0/00 2100 -30  +100 EP/AW Schmierfett fur die Schwerindustrie, ist fur die
FSS Schmierung von offenen Muhlenantrieben in
Kugel- und Rohrmuihlen geeignet, wie z.B.
in Kohle-, Zement-, Kupfer- und Phosphat-
mahlen.
Molub-Alloy 8031/1500-00 ESIIEVAE oI Mineraldl 00 1500 - EP/AW Einsatz zur Schmierung von schwer belasteten
FSS offenen Getrieben und Gleit- und Walzlagern
. . . . bei normalen Geschwindigkeiten, welche mit
Molub-Alloy 8031/3000-00 ENIIEVLE G Mineralol 00 3000 - ESPgAW Zentralschmiersystemen ausgestattet sind.
Molub-Alloy 8031/3000-1 Silikat/Bentonit Mineralol 1 3000 - EP/AW
FSS
Molub-Alloy 936 SF Arctic  [Ei{a}{¥a] Mineralol 00 230 -35 EP/AW Schmierstoff fur offene Getriebe, der speziell

fir extrem kalte Betriebsbedingungen sowie
fur den Einsatz bei Hochleistungs-Geraten
im Bergbau und im industriellen Bereich
entwickelt wurde.

Molub-Alloy 936 SF Light Lithium Mineralol 0 630 -20 +100 FSS Geeignet fur offene Getriebe in der Schwer-
industrie und im Bergbau, Fahrschienen und
Rollen, Zahnstangenantriebe, Loffelarme und
andere Fihrungen an Bergbaugeraten wie
Schaufel- und Schirfkibelbaggern.

Molub-Alloy 968 SF Heavy MRl Mineralol 1 978 -10 +90 FSS Hochleistungs-Mehrzweckschmierfett fur
hochste Belastungen.

Molub-Alloy 9790/2500-0  [REKiisl{¥a] Mineralol 0 2500 -20 +90 FSS Schmierfette fir offene Getriebe und Lage-

o . . rungen bei hohen Belastungen und niedriger

Molub-Alloy 9790/2500-1 [EEiisl{¥la] Mineralol 1 2500 -10 +90 FSS Drehzahl. Sprahbar.

Molub-Alloy OG-RI Anorganisch Mineralol 00 1000 - - Schmierfett mit guten Einlaufeigenschaften
fur offene Getriebe in der Schwerindustrie.

Optitemp OG 0 Aluminium-Komplex — Mineralol 0 420 -30 4120 FSS/MFT  Einsatz fir offene Getriebe, besonders in

Drehrohrofen und Rohrmihlen, Zahnkranzen
an Baumaschinen und sonstigen Schwer-
maschinen.

Tribol 5000 Aluminium-Komplex  Mineral6l 0 490 -20  +120 TGOA Verwendung in der Zement- und Schwerindus-
trie sowie dem Bergbau zur Schmierung von
offenen Zahnradgetrieben und Drahtseilen.

Viscogen 0 Aluminium-Komplex — Mineraldl 0 150 -20  +125 EP/AW/  FlieBfette zur Langzeitschmierung offener
FSS Antriebe und Seile. Sprihbar.

Viscogen 4 Lithium Mineralol 2-3 320 -15  +130 EP/AW/
FSS

HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFFE
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Molub-Alloy BioTop 9418  WAslel{eElsINas] Ester - 20 -30  +180 Mos, Biologisch abbaubares Spurkranz- und Wei-

chenschmierfett.

Molub-Alloy BioTop 9488 Kieselsaure Ester 1 500 -20 +120 Mos, Mehrzweckfett fur offene Getriebe und/oder

Lagerschmierung, gemaB OECD 301B > 60 %.
Molub-Alloy BioTop 9498 Calcium Ester - 68 -50 +80 EP/AW Schmierung von Weichen, biologisch abbau-
bar, gemaB CEC L-33-A-94 > 85%.

Longtime Blanc Lithium Mineralol 2 193 -25 4130 FSS Fir den Einsatz bei hohen Lagerdricken und
zur Langzeitschmierung in der Nahrungs- und
Genussmittelindustrie speziell in Nassbereichen,
staubiger Umgebung und in Forderbahnen,
Dosen- und Flaschenabfullanlagen, Etikettier-
maschinen.

Molub-Alloy Aluminium-Komplex — WeiB6l 0 192 -30  +120 EP/AW/  Schmierfette fur die Nahrungsmittelindustrie.

FoodProof 823-0 FM FSS Physiologisch unbedenkliche Gleit- und Walz-

. o lagerfette bei hohen Anforderungen bezuglich

Molub-Alloy Aluminium-Komplex — WeiB6l 1 192 -30 +120 EP/AW/ & sauberkeit. Freigabe LGA Bayern. NSF-H1-

FoodProof 823-1 FM FSS registri

qgistriert.
Molub-Alloy Aluminium-Komplex — WeiB6l 2 192 -30  +120 EP/AW/
FoodProof 823-2 FM FSS
Molub-Alloy PTFE PFPE 2 510 -20 4250 PTFE Hochtemperaturfett fir hohe Anforderungen
FoodProof 9830 in Bezug auf Sauberkeit. Freigabe LGA Bayern,
BAM-Freigabe, siehe Datenblatt. Mit sehr
vielen Dichtungsmaterialien vertraglich. NSF-
H1-registriert.

Obeen FS 2 Aluminium-Komplex  PAO 2 52 -40  +140 - Besonders zur Schmierung von Walz- und
Gleitlagern bei hohen Drehzahlen in der
Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie
Pharmazie geeignet. Nicht ftir EPDM-Dichtun-
gen geeignet. NSF-H1-registriert.

Obeen Paste NH 1 Anorganisch PG 2 275 -40 +1200 FSS WeiBe Spezialpaste fur Anwendungen in der

Lebensmittelindustrie. NSF-H1-registriert.

Obeen PL 2 Aluminium-Komplex ~ PAO 2 400 -35  +160 EP/AW/  Fir extreme Anforderungen in hoch belaste-

(200) FSS ten Kollerlagern geeignet. NSF-H1-registriert.
Obeen TAP 2 Bentonit PAO 2-3 450 -15  +140 - Spezialfett zur Schmierung von Getranke-
(160) armaturen sowie Walz- und Gleitlagern ein-
setzbar. Nicht fir EPDM-Dichtungen geeignet.
NSF-H1-registriert.

Obeen UF 000 Aluminium-Komplex  PAO 000 670 -40  +140 EP/AW/  Physiologisch unbedenkliche Spezialschmier-
Korrosi-  fette fur den Einsatz in der Nahrungs- und
onsschutz Genussmittelindustrie sowie in der Pharmazie.

. NSF-H1-registriert.

Obeen UF 00 Aluminium-Komplex  PAO 00 435 -40  +140 EP/AW/
FSS

Obeen UF 0 Aluminium-Komplex  PAO 0 515 -40  +140 EP/AW/
FSS

Obeen UF 1 Aluminium-Komplex  PAO 1 580 -30  +140 EP/AW/
Korrosi-
onsschutz

Obeen UF 2 Aluminium-Komplex  PAO 2 543 -30  +140 EP/AW/
Korrosi-
onsschutz

Obeen UF 3 Aluminium-Komplex ~ PAO 3 477 -30  +140 EP/AW/
Korrosi-
onsschutz

AW = Anti-Wear = VerschleiBschutz PAO = Polyalphaolefin

EP = Extreme Pressure = Hohe Flachenpressung PFPE = Polyfluorpolyether

FSS = Festschmierstoffe PTFE = Polytetrafluorethylen

MFT = Microflux Trans = Belastungsaktive Wirkstoffkombination TGOA = Tribol Grease and Oil Additive = Belastungsaktive Wirkstoffkombination
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Optileb VAS Paraffine WeiBol 2 - - - Salbenartige, weiBe Vaseline zur Konservie-
rung und zum Schutz von Maschinen. Fir
den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden
Betrieben, zur Dichtungsmontage und als
Grundstoff fur die Herstellung von phar-
mazeutischen und kosmetischen Artikeln. Ent-
spricht den Anforderungen des Europaischen
Arzneibuches. Physiologisch unbedenklich.

Optisil LEB 2 PTFE Silikonal 2 1200 -30  +150 FSS Einsatz zur Schmierung von Elastomeren u.a.
aus EPDM, Getrankearmaturen und Fullorga-
nen. NSF-H1-registriert.

Optitemp SW 1 Lithium-Komplex PAO 1 460 -40  +180 - Hochleistungs-Schmierfett fur den Einsatz in
Walz- und Gleitagern in der Windindustrie.
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Tribol FoodProof 8765 Bentonit WeiB36l 1 530 -20 4250 - Extrem wasserbestandiges Gleit- und Walz-
lagerfett fur die Nahrungsmittelindustrie.
NSF-H1-registriert.

LEBENSDAUERFETTE

Olistamoly 2 LN 584 LO Lithium Mineralol 2 100 -40  +140 Mos,, EP  Einsatz in homokinetischen Gelenkwellen,
sowohl fur industrielle wie auch automobile
Anwendungen geeignet.

Optisil FLF 1 Lithium Silikonol 1 75 -40  +140 - Einsatz in der Start-Stop-Technologie fiir PKW

und LKW. Erfullt die Bosch-Norm N28 FT
1161-001.
Optisil TD 1 Lithium-Komplex Silikondl 1-2 1600 +150 - Einsatz in Torsionsdampfern mit speziellen

Anforderungen beztiglich des Dampfungs-
verhaltens, der Vertraglichkeit sowie des Tief-
und Hochtemperaturverhaltens.

Optitemp BT 1 LF Polyharnstoff Mineral6l/PAO 1 -2 125 -40  +160 EP/AW/LF Einsatz bei extremen Belastungen in allen Ar-
ten von Gleichlaufgelenken, homokinetischen
Kugel- und Tripodegelenken.

Optitemp DH 00 T Polyharnstoff PAO 00-000 260 -40 +180 EP/AW/LF Entwickelt fur Fahrzeugkomponenten und

: besonders thermisch und mechanisch extrem
Optitemp DH 2 T Polyharnstoff PAO 1-2 260 -40  +180  EP/AWILF  poastete Bauteile.
Optitemp HT 1 LF Polyharnstoff PAO/Ester 1-2 300 -45  +180 MosS,, Anwendung bei extremen thermischen und
EP/AW/LF  mechanischen Belastungen in Kugelgleich-
laufgelenken.

Optitemp HT 1 LF NG Polyharnstoff Synthetisch 1 300 -45  +180 Mos,, Bei extremsten thermischen und mechani-
EP/AW/LF  schen Belastungen in Kugelgleichlaufgelenken
einsetzbar.
Optitemp LP 1.5 Lithium Synthetisch 1-2 18 -50 +120 PTFE Fur die Lebensdauerschmierung in einem
weiten Temperaturbereich geeignet.
Optitemp MS 1 LF Polyharnstoff Mineral6l/PAO 1 125 40 +160  MosS,, Bei extremsten thermischen und mechani-
EP/AW/LF  schen Belastungen in Kugelgleichlaufgelenken
einsetzbar.
Optitemp PG 1.5 Lithium-Komplex Polyglykol 1-2 220 -40 +140 EP/AW Schmierfett fur die Langzeit- und Lebens-

dauerschmierung von Kunststoffen und
Elastomeren.
Optitemp PU 035/4 Polyharnstoff Mineralol/PAO 2 100 -35 +160 EP Entwickelt fur thermisch und mechanisch

: extrem beanspruchte Kugelgleichlaufgelenke
Optitemp XBT 1 LF Polyharnstoff PAO/Ester 1-2 260 -40  +180  EP/AWLF £ seiten- und Langswellenanwendungen.
Universeller Einsatz bei verschiedenen Arten
von Gelenken durch ausgezeichnetes Tief-
und Hochtemperaturverhalten.

Optitool EL 0 Polyharnstoff Mineraldl 0 140 -35 +140 EP/MFT  Getriebefett fir den Einsatz unter schwierigs-
ten Bedingungen, wie Vibrationen und StoB-
belastungen, speziell in kleinen Getrieben.

Optitool WH 1 Spez. Natrium Mineralol 1 120 -20 4120 EP/AW Spezialfett fur Kleingetriebe mit hohen
Antriebsdrehzahlen, wie z.B. Heckenscheren,
Bohrmaschinen, Handkreissagen.

Rheomic SG 2 Polyharnstoff Mineral6l/PAO 2 90 -35 +160 - Fur die Langzeit- und Lebensdauerschmierung
von Gleitstellen aller Art, speziell thermisch
und mechanisch extrem beanspruchte
Schmierstellen.

HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFFE
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SPEZIALSCHMIERFETTE

Molub-Alloy 659 Lithium

Optisil FM Lithium

Optitemp PL 3 Lithium
Optitemp RB 1 Lithium

Spheerol TN Calcium-Komplex

Tribol 4022 Lithium-Komplex

AW = Anti-Wear = VerschleiBschutz

EP = Extreme Pressure = Hohe Flachenpressung
EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

FSS = Festschmierstoffe

LF = Low Friction

Mineraldl

Silikonal

Mineralol

PAO

Synthetisch

Mineralol
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VISKOSITAT
BEI 40°C
(mm?/s)
TEMPERATUR-
EINSATZ-

600 0
68/100 -40
100 -30
48
50 -40
460 -30

BEREICH (°C)

+175

+180

+120

+100

+100

+140

VERSCHLEISS-
SCHUTZ
ADDITIVE

EP/AW

TGOA

ANWENDUNG

Einsatz in Lagerzapfen und offenen Buchsen,

besonders gut bei Feuchtigkeitszutritt geeignet.

Einsatz als Silikonfett, Trenn- und Gleitmittel
fur Metall-/Kunststoffpaarungen sowie als
Gleit- und Walzlagerfett.

Spezialschmierfett zur Erstbefettung von
Lagern in 6lgeschmierten Kfz-Getrieben.

Hellbeiges Fett auf Polyalphaolefin-Basis fur
die Schmierung von Kabeln in Robotern.

Spezialfett fur Kfz-Turschldsser, sehr gutes
Haftvermogen und Kélteverhalten, Freigabe
von Renault und Peugeot.

Entwickelt fur den Einsatz in Kollerlagern

von Holz-Pelletpressen. Sichere Schmierung,
auch unter unglnstigen Bedingungen wie bei
der Verpressung von harteren Holzern oder
Sdgespdnen.

MFT = Microflux Trans = Belastungsaktive Wirkstoffkombination

PAO = Polyalphaolefin
PG Polyglycol

PTFE = Polytetrafluorethylen
TGOA = Tribol Grease and Oil Additive = Belastungsaktive Wirkstoffkombination
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SPEZIALSCHMIERSTOFFE
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Optileb DAB 8 Med. WeiB6! 40 70 -15  Physiologisch unbedenkliches WeiB6l, dessen Reinheitsgrad der Vorschrift des
Deutschen Arzneimittelbuches DAB 10 entspricht. NSF-H1-registriert.

Optileb TC 5 PAO 5 150  <-50 Physiologisch unbedenkliches, dinnflissiges Spezialdl fir spezielle Anwendungen
in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in der Pharmazie. NSF-H1-registriert.
Auch als Spray erhéltlich.

Optimol Non-Fluid 150 Mineralol/ 150 94 -12 Spezial-Haftol ohne Festschmierstoffe auf Basis von Mineraldl und Alkylbenzol. Verhindert
Alkylbenzol Stick-Slip. Fur Gleitbahnfuhrungen von Sdgegattern und Werkzeugmaschinen, Bettbahnen,
Webmaschinen alter Bauart und auch fur Ketten. Sehr guter Korrosionsschutz.

Optimol Suspension HTGU [lidel 108 - -9 Semiviskoser, feststoffhaltiger Spezialschmierstoff flr extreme Temperaturbereiche.
Zur Kettenschmierung in der Glas-, Metall- und Keramikindustrie geeignet.
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Optimol Suspension SU PG 190 - -33  Schwarze MoS -Suspension fir die Kettenschmierung im Hochtemperaturbereich.

PASTEN

PRODUKT ANWENDUNG

NLGI-KLASSE
EINSATZ-
BEREICH (°C)

STOFFE
TEMPERATUR-

VERDICKER/
FESTSCHMIER-

Molub-Alloy TopFit 3284  RAlelCe /Rt VT M VITaYEIle]/d 1 -30 +250  WeiBe Schmierpaste fur Anwendungen mit kurzen Gleitwegen. Auch als
Ester Langzeitschmierung bei Gleit- und Fihrungselementen sowie fir Schrauben,
Scharniere, Spannfutter usw. geeignet.

Molub-Alloy TopFit 3844 MRl Alkylbenzol 1 -10 +1100* Silberne Hochtemperaturpaste zur Schmierung von Schrauben- und Steck-
verbindungen. Hohe Druckaufnahme, kalt- und heiBwasserbestandig, guter
Korrosionsschutz.

Molypaste VP 317 Lithium/ Mineralol 1 -40 +450 Feststoffhaltige, schwarze MoS,-Paste (72 %) fur die Grund- und Dunnfilm-
Kieselsdure schmierung.

Optimol Paste HT Bentonit/FSS Synthesedl 2 -30 +1100*  Verwendung als Montagepaste fur temperaturbelastete Schraub- und Pass-
verbindungen.

Optimol Paste MF Lithium/FSS Synthesedl 1 -10 +1100*  Einsatz fur Verschraubungen im Hochtemperaturbereich in Kraftwerksanlagen
und Fahrzeugen, Lambdasonden und Zundkerzengewinden.

Optimol Paste MP 0 PTFE PAO 0 -50 +180  WeiBe Montagepaste zur Langzeit- und Lebensdauerschmierung, auch unter
; extremen mechanischen und chemischen Bedingungen geeignet.
Optimol Paste MP 3 PTFE PAO 3 -35 +180

Optimol Paste MP 3 PTFE/Graphit ~ PAO 3 -35 +180  Anthrazitfarbene Montagepaste zur Langzeit- und Lebensdauerschmierung,
Anthrazit auch unter extremen mechanischen und chemischen Bedingungen geeignet.

Optimol Paste PL Bentonit/FSS Mineralol 2 -40 +450/600* Einsatz an druckbelasteten Gleitstellen sowie als Grund- und Dunnfilmschmie-
rung bei hohen Driicken und Temperaturen wie z.B. an Schraubverbindungen,
Pass- und Presssitzen, Gleitlagern, Buchsen und Verzahnungen.

Optimol Paste PU Bentonit/FSS Polyglykol 2 -30 +450/600* Speziell bei extrem druck- und temperaturbelasteten Gleitstellen einzusetzen
wie z.B. in Ziegeleien, Backereien, Huttenwerken, an heiBen Forderketten und
Rollen, an Gleitlagern und an Konvertern.

Optimol Paste TA Bentonit/FSS Mineralél  1-2 -40 +1100*  Verwendung als Montagehilfe fir temperatur- und umweltbelastete Bauteile
wie Schrauben, Flansche, Dichtungen.

Optimol Paste White RV Lithium/FSS Synthesedl 1 -30 +250  Universeller Einsatz als Montagepaste zur Vorbeugung von Passungsrost spezi-
ell bei Vibrationen. Zur Vermeidung von Stick-Slip. Fir Maschinen und Anlagen,
die zu Reibschwingungen neigen.

Optimol Paste White T Anorg./Lithium  Mineral6l/ 1 -30 +250  WeiBe Paste fur alle Montagearbeiten sowie Grund- bzw. Dinnfilmschmierung.
Ester Beugt Passungsrost vor.
Paste WHS LN 776 Lithium/FSS Mineraldl 1 -20 +1150*  WeiBe Hochtemperatur-Trennpaste fur schwer zugéangliche bzw. hoch belastete

Stellen, wie Schrauben, Flansche und Dichtungen.

Spezialpaste AU LN 598 Anorg./Lithium Mineraldl 2 -40 +250  WeiBe Montagepaste, beugt Passungsrost gezielt vor.

HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFFE



SPRAYS

PRODUKT ANWENDUNG

TROCKEN-SCHMIERSTOFFE

Opticoating N Spray Gleitlack zur Trockenschmierung von hoch beanspruchten Gleitstellen bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten und hohen Belastungen
in staubiger Umgebung. Zur Trocken- und Grundschmierung auf allen Metallen, selbst bei sehr glatten Oberflachen geeignet.

Opticoating TF Spray Schwarzes Pulverspray hinterlasst einen Trockenschmierfilm auf MoS -Basis, geeignet fir Spindeln, Filhrungen und Gleitlager.
Temperatureinsatzbereich von -180 °C bis +450 °C.

SCHMIERPASTEN

Optimol Paste PL Spray Schwarze Montage- und Schmierpaste mit MoS, flr Presspassungen.

Optimol Paste TA Spray Silberne Hochtemperatur-Montagepaste als Trennpaste fur Schrauben und Flansche.

Optimol Paste White T Spray WeiBe Montagepaste gegen Passungsrost.

SCHMIERFETTE

(VO[] AOACEIR A EEVAS I EV  Schwarzer Haftschmierstoff ohne Losungsmittel fir extreme Anwendungen. Bei offenen Getrieben, Verzahnungen und Gleitflachen
einsetzbar.

Optitemp LG 2 Spray Schmierfett fur niedrige Temperaturen. Gute Vertraglichkeit mit Kunststoffen und Elastomeren.
Optitemp TT 1 Spray Tieftemperaturfett mit MFT fur Walz- und Gleitlager, Kupplungslager und Radnaben.
Tribol 5000 Spray Transparentes Fett-Haftspray fur offene Getriebe, Verzahnungen und Gleitflachen.

SCHMIEROLE

[Vl NOACY ET NOIZYAS A  Dunkles Kettendl mit Feststoffen.

Optimol SHF Spray Transparentes Olhaftspray als Haftfluid fir grobgliedrige Ketten im Nassbereich.
Optisil Ol Spray Transparentes Silikon-Olspray fir die Kunststoffschmierung. Wird auch als Trennspray eingesetzt.

Optisil WX Spray Helles, grifffestes Silikon-Wachsspray fir den Einsatz in Gummi- und Kunststoffanwendungen, der metallbearbeitenden Industrie,
im Apparatebau, in der Feinwerktechnik, der Holz- und Textilindustrie.

Penetrat WDP Spray Schmier-, Rostlse- und Korrosionsschutzspray, welches als Mehrzweck-Spruhél eingesetzt wird. Verdrangt die Feuchtigkeit.
Tribol 1430 Spray Transparentes, feststofffreies, vollsynthetisches Kettenspray fur den Normal- und Hochtemperaturbereich.

Tribol 1730/100 Spray Transparentes, feststofffreies, halbsynthetisches Kettenspray fur den Normaltemperaturbereich.

Viscogen KL 23 Spray Transparente, feststofffreie, vollsynthetische Kettensprays fiir den Normal- und Hochtemperaturbereich.

Viscogen KL 3 Spray

Viscogen KL 300 Spray

NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

Obeen UF 3 Spray Physiologisch unbedenkliches Fett-Haftspray fur Maschinen und Anlagen in der Nahrungsmittelindustrie, wie Gleitstellen, Lager
und Ketten. Bestandig gegen Wasser, Dampf und Fruchtsauren. NSF-H1-registriert.

Optileb TC 5 Spray Physiologisch unbedenkliches Feindlspray fur Tiefziehmaschinen und Stempelwerkzeuge in staubiger Umgebung. NSF-H1-registriert.

Optimol F&D Fluid Spray Physiologisch unbedenkliches Olspray fiir Maschinen und Anlagen in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Geeignet zur
Oberflachenschmierung und Reinigung. NSF-H1-registriert.

Viscoleb 32 Spray Physiologisch unbedenkliche Synthesedlsprays fur Ketten an Produktions-, Abfull- und Verpackungsmaschinen. NSF-H1-registriert.
Viscoleb 280 Spray
Viscoleb 1500 Spray

AW = Anti-Wear = Verschleischutz PTFE = Polytetrafluorethylen
EP = Extreme Pressure = Hohe Flachenpressung Stick-Slip = Ruckgleiten
FSS = Festschmierstoffe TGOA = Tribol Grease and Oil Additive = Belastungsaktive Wirkstoffkombination

MFT = Microflux Trans = Belastungsaktive Wirkstoffkombination
PAO = Polyalphaolefin
PG = Polyglycol * Die Temperatur bezieht sich auf die Wirkung der Festschmierstoffe.
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Wir haben eine umfangreiche Palette erstklassiger Flissigkeiten fiir

die Metallbearbeitung entwickelt, wobei ein besonderer Fokus auf die
Zuverlassigkeit der Prozesse gelegt wurde. Um sicherzustellen, dass
Ihre Anforderungen erfiillt werden, bietet Castrol produktunterstiitzende
MaBnahmen an, die auf weit reichenden Erfahrungen in verschiedenen
Industriezweigen basieren.

Unsere Produkte tragen dazu bei, die Qualitat und Produktivitat bei
gleichzeitiger Senkung der gesamten Prozesskosten zu steigern sowie
Ihre Ziele in den Bereichen Arbeitssicherheit und Umweltschutz (HSSE®)
zu erreichen.



KUHL-
SCHMIERSTOFFE

Unser umfassendes Angebot an hochwerti-
gen Kuhlschmierstoffen erfillt alle Zerspa-
nungsanforderungen in den verschiedensten
Anwendungsbereichen. Durch den Einsatz
unserer Produkte kénnen Sie Verbesserun-
gen in der Produktivitat und Qualitat sowie
im HSSE*-Bereich erzielen. Hierfir haben wir
innovative, mineral6lfreie Produkte auf Ester-
oder Polymerbasis entwickelt. Aufgrund un-
serer neuesten Erkenntnisse aus Forschung
und Technik k&nnen wir in Verbindung mit
dieser Produkt-Technologie zu einer héheren
Effizienz beitragen und durch den geringen
Verbrauch Ihre Kosten reduzieren.

Unsere Kihlschmierstoffe lassen sich
einteilen in:

¢ Wassermischbare Kiihlschmierstoffe,
die auf Mineral6l oder einer hoch ent-
wickelten Ester-Technologie basieren

¢ Synthetische wassermischbare Kiihl-
schmierstoffe, transparente Losungen,
die véllig frei von Mineraldl sind

¢ Nichtwassermischbare Kiihlschmier-
stoffe, welche auf der neuesten Generation
von EHVI (Extreme High Viscosity Index)-
Hydrocrackélen oder einer hoch entwickel-
ten Ester-Technologie basieren

INDUSTRIE-
REINIGER

Die Sauberkeit der Bauteile stellt mitt-
lerweile eine elementare Voraussetzung

dar, um den steigenden Anforderungen
bezlglich Qualitat, Funktionalitat und
Lebensdauer gerecht zu werden oder auch
eine optimale Oberflache fur nachfolgende
Bearbeitungen, wie die Warmebehandlung
oder Beschichtung, sicherzustellen. Wir bei
Castrol konzentrieren uns auf eine opti-
male Produktvertraglichkeit wahrend des
gesamten Metallbearbeitungsprozesses.
Castrol kann Ihnen insbesondere in lhrer
Fertigung helfen, mehr Prozesssicherheit bei
gleichzeitiger Steigerung der Kosteneffizienz
zu erzielen.

KORROSIONS-
SCHUTZPRODUKTE

Seit vielen Jahren konzentrieren wir uns
darauf, Korrosion vorzubeugen und deren
Ursachen zu erforschen. Wir konnen lhnen
helfen, das Risiko von Korrosion deutlich zu
vermindern und durch den Einsatz aroma-
tenarmer, l6semittelfreier bzw. wassriger
Produkte lhre Prozesse zu verbessern.
Unsere Produkte erméglichen temporaren
Korrosionsschutz fir industrielle Bauteile
oder Produkte wahrend der Fertigung,
beim Transport, bei der Lagerung oder der
Montage.

* Health, Safety, Security, Environment: Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit, Umwelt.

HARTEOLE

Die Hartedle der Castrol lloquench-Reihe
decken ein breites Anwendungsspektrum
ab. Sie minimieren Harteverzug und erzie-
len eine hervorragende Oberflachengite
bei unterschiedlichen Werkstticken und
Oberflachen. Hohe thermische Stabilitat
und eine konstante Abschreckleistung
sowie niedrige Ausschleppverluste — auch
bei langen Einsatzzeiten — sorgen fur
einen besonders wirtschaftlichen Einsatz.

UMFORM-
SCHMIERSTOFFE

Die Metallumformung hat zunehmend
an Bedeutung gewonnen, insbesondere
dann, wenn eine hohere Effizienz durch
Reduzierung der Prozessschritte oder
geringere Ausschussraten erzielt werden
kann. Bei Castrol konzentrieren wir uns
auf die Entwicklung von Flussigkeiten fir
die Metallumformung, die eine Vertrag-
lichkeit innerhalb des gesamten Ferti-
gungsprozesses gewahrleisten.

Mit unserer lloform-Produktreihe bieten
wir Ihnen eine umfassende Palette innova-
tiver und leistungsfahiger Produkte fur die
Metallumformung.



WASSERMISCHBARE KUHLSCHMIERSTOFFE

KONZENTRAT EMULSION MATERIALVERTRAGLICHKEIT

PRODUKT ANWENDUNG

MINERALOLGEHALT
ESTER/ EP-ADDITIVE
pH-WERT BEI 5%
AUSSEHEN
EINSATZ-KONZENTRATION
FAKTOR REFRAKTOMETER
WASSERHARTEBEREICH
GRAUGUSS

NIEDRIG LEGIERTE STAHLE
HOCH LEGIERTE STAHLE
ALUMINIUM-LEGIERUNGEN
MAGNESIUM-LEGIERUNGEN
BUNTMETALLE

<
<
<
<
|

Wassermischbarer Kihlschmierstoff fur das Schleifen
von Stahl und die Bearbeitung von niedrig bis mittel
legiertem Stahl und Grauguss.

Almaredge 51 FF 50 - ¥ 92 michig 4-10 1,0 3-20

Almaredge 52 50 v v 93 milhig 4-10 10 5-40 v v v v - v Wassermischbarer Kihlschmierstoff fir die allgemeine
Zerspanung von Stahl, Buntmetallen und Aluminium-
werkstoffen.

Alusol 21 BF 22 v - 9,2 trans- 5-10 1,1 10-75 v v v v - v Teilsynthetischer, borfreier Kihlschmierstoff fur die

luzent Bearbeitung von Grauguss, Aluminiumlegierungen und
niedrig bis mittel legiertem Stahl.

Alusol 32 27 v v 89 milchg 5-10 10 8-40 v v v v - v Teilsynthetischer Kihlschmierstoff fur die Bearbeitung

von Grauguss, Aluminiumlegierungen und niedrig bis
mittel legiertem Stahl.

Alusol 39 FF 31 v v 90 michig 5-10 10 1020 v v v v - v Wassermischbarer Kihlschmierstoff fir die allgemeine
bis schwere Zerspanung von mittel legierten Stahlen,
Aluminium und Buntmetallen.

Alusol 41 BF 35 v - 91 milchig 6-10 10 5-20 - v v v - v Teilsynthetischer, borfreier Kihlschmierstoff fur die
allgemeine bis schwere Zerspanung von mittel legierten
Stahlen, Aluminium und Buntmetallen.

Alusol ABF 10 40 v - 89 michig 4-10 1,0 5-20 v v v v - v Wassermischbarer, bor- und aminfreier Kiihlschmier-
stoff fur die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen
und niedrig bis mittel legiertem Stahl.

Alusol ABF 47 49 v - 9,0 milchig 10-20 1,0 5-20 v v v v - v Wassermischbarer, bor- und aminfreier Kihlschmier-
stoff zur Bearbeitung von Aluminiumlegierungen sowie

Alusol ABF 50 48 v - 92 michig 4-10 10 5-20 v v v v - niedrig legierten Stahlen und Buntmetallen.

Alusol AD 40 v v 89 michig 6-10 1,1 5-40 v v v v v v Teilsynthetischer Kihlschmierstoff fur die Bearbeitung
von Aluminiumlegierungen und niedrig bis mittel
legiertem Stahl.

5 Alusol B 40 v v 88 trans- 4-10 11 5-15 v v v v - v Wassermischbarer Kihlschmierstoff fur die Bearbei-

— luzent tung von Aluminiumlegierungen und niedrig bis mittel
legiertem Stahl.

X2 Alusol EP BFF 25 v = 92 michig 5-10 11 3-20 v v v v - v Wassermischbarer Kihlschmierstoff fur die Bearbeitung

9 von Aluminium- und Stahllegierungen.

g Alusol M-FX 40 v v 90 trans- 5-12 1.1 5-15 v v v v - v Wassermischbarer Kihlschmierstoff fir die Bearbei-

) luzent tung von Aluminiumlegierungen und niedrig bis mittel

— legiertem Stahl.

I'c}') Alusol RAL BF 46 v - 90 michg 6-10 1,0 3-45 v v v v - v Wassermischbarer, borfreier Kithlschmierstoff fur die

ds] Bearbeitung von Aluminiumlegierungen sowie niedrig

— legierten Stahlen.

Alusol RBF 21 v - 93 milchg 6-10 10 3-20 - v v v - v Teilsynthetischer, borfreier Kuhlschmierstoff fur die

': Bearbeitung von Aluminiumlegierungen und niedrig bis

Ll mittel legiertem Stahl.

o

oc Alusol XT FF 50 v v 91 micig 7-15 1,0 10-20 v v v v - v Wassermischbarer Kihlschmierstoff fur die Bearbei-

<C tung von Aluminiumlegierungen und niedrig bis mittel

Ll legiertem Stahl.

E CareCut S 70 0 v - 90 trans- 5-15 1,1 10-20 v v v v - v Wassermischbarer, borfreier Kihlschmierstoff auf Ester-

o luzent basis fur die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

< und Stahl.

—_

Ll Cooledge ABF 5 41 v - 91 milchig 6-10 09 5-20 v v - v - v Wassermischbarer, bor- und aminfreier Kiihlschmier-

stoff fur die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen
und niedrig bis mittel legiertem Stahl.

Cooledge ABF 12 47 - - 91 milchig 6-12 1,0 10-75 v v - v v v Wassermischbarer, bor- und aminfreier Kiihlschmier-
stoff fur die Bearbeitung von niedrig bis mittel legier-
tem Stahl und Grauguss.

Cooledge BI 67 - - 95 milchig 4-10 1,0 3-20 v v - v - v Wassermischbarer, borfreier Kiihlschmierstoff fur
niedrig bis mittel legierten Stahl und Aluminium-
legierungen.

METALLBEARBEITUNGS-
FLUSSIGKEITEN




KONZENTRAT EMULSION MATERIALVERTRAGLICHKEIT

PRODUKT ANWENDUNG

MINERALOLGEHALT
ESTER/ EP-ADDITIVE
pH-WERT BEI 5%
AUSSEHEN
EINSATZ-KONZENTRATION
FAKTOR REFRAKTOMETER
WASSERHARTEBEREICH
GRAUGUSS

NIEDRIG LEGIERTE STAHLE
HOCH LEGIERTE STAHLE
ALUMINIUM-LEGIERUNGEN
MAGNESIUM-LEGIERUNGEN
BUNTMETALLE

Hysol 20 BF 21 v = 91 milchig 7-10 11 5-20 v v - v - v Teilsynthetischer, borfreier Kiihlschmierstoff fur die
Bearbeitung von Grauguss, Aluminiumlegierungen und
niedrig bis mittel legiertem Stahl.

Hysol 25 BF 24 - - 9,7 trans- 4-8 18 3-20 v v v - - - Teilsynthetischer, borfreier Kihlschmierstoff fur das

luzent Schleifen von Stahl und die Bearbeitung von niedrig bis
mittel legiertem Stahl und Grauguss.

Hysol 30 FF 26 - v 92 trans- 3-10 1,3 8-30 v v v - - - Teilsynthetische Kihlschmierstoffe fur das Schleifen

luzent von Stahl und die Bearbeitung von niedrig bis mittel
legiertem Stahl und G .
Hysol 40 FF 0 - v 92 tans 3-8 10 8-20 v v v - - - cocrem>ianundbaugus
luzent
Hysol AM 42 v - 8,8 trans- 5-10 1,0 10-250 - - - v v v Wassermischbarer, borfreier Kiihlschmierstoff fiir die
luzent Bearbeitung von Aluminium- und Magnesiumlegie-
rungen.

Hysol CGX 100 10 v v 89 milchig 5-12 10 1-15 v v v v - v Wassermischbarer Kihlschmierstoff fur die Bearbeitung
von niedrig bis mittel legiertem Stahl, hoch legiertem
Stahl und Edelstahl.

Hysol DC 30 27 v v 93 trans- 4-8 12 5-40 v v v - - - Teilsynthetischer Kihlschmierstoff fur das Schleifen

luzent von Stahl und die Bearbeitung von niedrig bis mittel
legiertem Stahl und Grauguss.

Hysol NB 10 - - 9,4 trans- 7-10 23 5-35 v v v - - - Teilsynthetischer, borfreier Kihlschmierstoff fur das

luzent Schleifen von niedrig bis mittel legiertem Stahl und die
Bearbeitung von Grauguss.
Hysol R-BNL 37 - v 9,1 trans- 4-6 11 5-20 v v v - — - Teilsynthetischer Kihlschmierstoff fir das Schleifen
luzent von Stahl und die Bearbeitung von niedrig bis mittel
legiertem Stahl und Grauguss.
Hysol RBF 33 v - 9,0 trans- 4-8 1,1 5-10 v v v - — - Teilsynthetischer, borfreier Kihlschmierstoff fur das
luzent Schleifen von Stahl und die Bearbeitung von niedrig bis
mittel legiertem Stahl und Grauguss.

Hysol RD 35 - v 9,0 trans- 4-8 1,1 5-20 v v v - - - Teilsynthetische Kiihlschmierstoffe fir das Schleifen

luzent von Stahl und die Bearbeitung von niedrig bis mittel
legi hl .
Hysol T 15 £ 28 v 94 tans 4.8 14 3-20 v v v - egiertem Stahl und Grauguss
luzent
45 v v 90 michg 4-12 11 3-20 v v v v - v Wassermischbarer Kuhlschmierstoff fiir die Bearbeitung

von niedrig bis mittel legiertem Stahl, hoch legiertem
Stahl, Edelstahl und Aluminiumlegierungen.

Hysol XB 37 v v 93 michig 6-10 11 3-15 v v v v - v Teilsynthetischer Kihlschmierstoff fur die Bearbeitung
von niedrig bis mittel legiertem Stahl, hoch legiertem
Stahl, Edelstahl und Aluminiumlegierungen.

Hysol X BF 50 v - 92 michig 6-10 14 3-10 v v v v - v Wassermischbarer, borfreier Kihlschmierstoff fur die
Bearbeitung von niedrig bis mittel legiertem Stahl, hoch
legiertem Stahl, Edelstahl und Aluminiumlegierungen.

Product 297/10 42 v - 92 michig 6-10 09 10-20 - v v v - v Wassermischbarer, chlor- und aminfreier Kiihlschmier-
stoff zur sicheren Bearbeitung von Aluminium-Werk-
stoffen auch unter schwierigen Bedingungen.
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SYNTHETISCHE WASSERMISCHBARE KUHLSCHMIERSTOFFE

KONZENTRATION LOSUNG MATERIALVERTRAGLICHKEIT

PRODUKT ANWENDUNG

EINSATZ-KONZENTRATION
FAKTOR REFRAKTOMETER
WASSERHARTE-BEREICH
NIEDRIG LEGIERTE STAHLE
HOCH LEGIERTE STAHLE
ALUMINIUM-LEGIERUNGEN
MAGNESIUM-LEGIERUNGEN

MINERALOLGEHALT
pH-WERT BEI 3%
BUNTMETALLE

AUSSEHEN
GRAUGUSS

Syntilo 81 BF 0 - 9,1 transparent 3-5 15 2-20 v v v - - - Borfreier Kuhlschmierstoff zum Schleifen von
Eisenmetallen.

Syntilo 81 E 0 v 9,3 transparent 3-5 15 2-20 v v v - - —  Kuhlschmierstoff zum Schleifen von Eisen-
metallen.

Syntilo 290 0 - 9,2 gelb-orange 3-5 15 5-20 v v - - - - Wassermischbarer, borfreier Kihlschmierstoff
zum Schleifen.

Syntilo 2000 0 - 9,0 transparent 2-20 1,7 2-20 v v vV - - —  Universell einsetzbarer Kihlschmierstoff fur
Schleif-, Hon- und mittelschwer bis schwerste
Zerspanungsprozesse von Eisenmetallen.

Syntilo 5705 0 v 9,2 transparent- 3-5 1,510-20 v v vV - - —  Wassermischbarer, minerallfreier Kihl-

gelb schmierstoff fir schaumfreies Schleifen unter

normalen Bedingungen.

Syntilo 9913 0 - 7.4 transparent 6-10 1,4 2-20 - - v v - - pH-neutraler, borfreier Kiihlschmierstoff fur

schwere Zerspanungsprozesse zur Bearbeitung
von Aluminium und anderen in der Luft- und
Raumfahrt verwendeten Legierungen.

Syntilo 9918 0 v 7,6 transparent 4-10 1,7 2-20 v v v Vv - —  pH-neutraler Ktihlschmierstoff fur Schleif- und
schwere Zerspanungsprozesse von Eisen- und
Nichteisenmetallen.

Syntilo 9930 BF 0 - 8,1-9,1 transparent- 4-8 19 0-23 v v v - - —  Kuhlschmierstoffe fur Schleif- und schwere
gelb Zerspanungsprozesse bei der Bearbeitung von
Eisenmetallen.

Syntilo 9954 0 v 8,7 transparent 4-15 14 2-17 v v vV - - -

Syntilo 9974 BF 0 - 8,7-9,7 transparent- 4-15 1,4 0-23 Vv v v - - -

gelb
E Syntilo 9974 E 0 v 9,2  transparent 4-15 1,4 2-23 v v v - - -
= Syntilo CR 4 0 - 9,2 transparent 5-6 14 3-20 - - - - - - Borfreie Kuhlschmierstoffe mit speziellen
Inhibitoren fur sicheres Schleifen von Hart-

é metallen ohne Kobaltauslésung.
a Syntilo CR 27 0 - 9,0 transparent  3-7 2,1 3-20 - - - - - -
(7] ;
| Syntilo K1 0 4 9,2 transparent 2-3 12 2-20 v v - - = = KuhIschmierstoff fur allgemeine Schleifarbeiten
— und Hochgeschwindigkeits-Schleifen.
L
(95} Syntilo MR 81 BF 0 - 9,1 transparent 3-5 15 2-20 v v v - - - KuhIschmierstoff zum allgemeinen Schleifen
(ds] gelb von Eisenmetallen speziell fur Flach-, Rund-,
= Diskus- und Spitzenlosschleifprozesse.

Syntilo S 0 v 9,3 transparent 3-4 13 2-20 v v - - - —  Kuhlschmierstoff fir schaumfreies Schleifen

unter normalen Bedingungen.
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NICHTWASSERMISCHBARE KUHLSCHMIERSTOFFE

EIGENSCHAFTEN

PRODUKT ANWENDUNG

VISKOSITAT BEI

40°C (mm?/s)
FLAMMPUNKT
KUPFERKORROSION
STREIFENTEST (3 h/100 °C)
AKTIVER SCHWEFEL
GESAMTSCHWEFEL
PHOSPHOR

ALLGEMEINE ZERSPANUNG

CareCut ES 1 27 240 1b v - v — = = Schneiddl auf Esterbasis fur extreme Schmieranforderungen mit hohem Flammpunkt.

llocut 224 25 176 1b v - v Vv - = v Chlorfreier, nichtwassermischbarer Kihlschmierstoff fur die Bearbeitung von hoch le-
giertem Stahl und Buntmetallen sowie zum Tieflochbohren, Rdumen und Verzahnen.

llocut 226 25 193 1a v - v v - - v Chlorfreier Kihlschmierstoff fur die Bearbeitung von legierten Stahlen, Nichteisen-
metallen und Buntmetallen.

llocut 315 17,5 170  4c v v v - v - - Chlorfreier Kihlschmierstoff fur die Bearbeitung von hoch legierten Stahlen und zum
Schleifen, Tieflochbohren, Raumen und Verzahnen.

llocut 330 26 204 4c v v v v v - —  Chlorfreier universeller Kiihlschmierstoff fir alle spanabhebenden Operationen mit
mittelschwerer Beanspruchung.

llocut 460 22 >170 1a - - - - = v —  Chlorfreier, nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff fur alle spanabhebenden
Operationen mit mittelschwerer Beanspruchung von legierten Stahlen.

llocut R 32 26 1b v v v v - - v Chlorfreier Kihlschmierstoff fur die universelle Zerspanung von Grauguss, Stahl,
Buntmetall und Aluminium.

llocut 242 42 210 1a v v v v - - v Chlorfreier Kuhlschmierstoff zur allgemeinen Bearbeitung von legiertem Stahl,
Aluminium und Buntmetallen.

Variocut C 335 37 220 4c v v v Vv — = —  Chlorfreier, nichtwassermischbarer Kthlschmierstoff fur die Bearbeitung von mittel
legiertem Stahl in Mehrspindeldrehautomaten, Abwalzfrasen und Gewindeschneidern.

Variocut C 462 22 204 b v - v - - — = Chlorfreier, nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff fr die normale Bearbeitung von

NE-Stahl und niedrig legiertem Stahl.

TIEFBOHREN

Variocut C 334 11 >150 4c v v - - - - - Tiefbohr- und allseitig verwendbares Bearbeitungsol fir Gusseisen und schwach
bis mittel legierten Stahl.

Variocut D 112 12,3 172 4c v v v - v - - Tiefbohrole fur die Bearbeitung von Stahlen und Edelstahlen unter erschwerten

: Bedingungen.
Variocut D 734 13,6 >150 4c v v v v - - v
Variocut D 824 12 170 4c v v - v - - — Tiefbohrol fir Gusseisen, mittel legierte Stahle sowie das Rdumen in der Getriebe-

herstellung.

Variocut G 485 " 146 4 v v v v - - v Tiefbohrdl fur hoch legierte Stdhle und zum Schleifen mit CBN-Schleifscheiben.
CareCut ES 3 5,5 175 1 v - - - v — - Hon-und Feinstbearbeitungsdl auf Esterbasis fur extreme Schmieranforderungen.
Honilo 171 10,4 140  4c v v v - - v - Hon-und Feinstbearbeitungsol fur erhdhte Leistungsanforderungen der Stahl- und

NE-Metallbearbeitung.

Honilo 909 9 152 1b v - v ¥ - - -  Hon-und Feinstbearbeitungsdl sowie mild legiertes Schneiddl fur die spanende
Bearbeitung von Automaten- und Kohlenstoffstédhlen sowie Aluminium.

Honilo 919 2,6 08 1 v - - v - - - Hon-und Feinstbearbeitungsol fur die Lagerindustrie.
Honilo 930 42 >125 1a - - - v - — - Hon-und Feinstbearbeitungsol fur Standardanwendungen der Gussbearbeitung.

Honilo 971 8,4 137 4c v v v v - - - Hon-und Feinstbearbeitungsdl fur erhéhte Leistungsanforderungen der Stahl- und
NE-Metallbearbeitung.

=
LLl
=
Ll
X2
S
(7p)
(72
=
—
L
(7¢)
S
=
—
=
L
(2 a]
oc
<C
L
(2 a]
-
— |
<C
—_
L
=

CBN = Kubisches Bornitrid
NE = Nichteisen




NICHTWASSERMISCHBARE KUHLSCHMIERSTOFFE

EIGENSCHAFTEN

PRODUKT ANWENDUNG

VISKOSITAT BEI

40°C (mm?/s)
FLAMMPUNKT
KUPFERKORROSION
STREIFENTEST (3 h/100 °C)
AKTIVER SCHWEFEL
GESAMTSCHWEFEL
PHOSPHOR

HONEN

Honilo 974 4,6 132 b v - v v - Hon- und Feinstbearbeitungsole fur Standardanwendungen der Stahl- und NE-
Metallbearbeitung.
Honilo 980 4,3 140 1 v - - v - - -
Honilo 981 4,9 136 1 v - - - - - - Hon-, Finish- und Feinstbearbeitungsol fur Anwendungen, bei denen eine
groBtmaogliche Schmierung erforderlich ist.
Honilo 982 4,6 140 1b v - - v - - - Hon-und Feinstbearbeitungsol fur Langhubhonen.
Honilo 983 8,5 130 1b v - - v - — - Hon-und Feinstbearbeitungsol fir Langhubhonen und Finishen.
Honilo 987 4,6 40 1b v - - v - — - Hon-und Feinstbearbeitungsol fir Kurzhub- und Langhubhonen.
Honilo 988 45 >125 1 v - - ¥ v - - Hon-und Feinstbearbeitungsdl fur Stahl und Aluminium. Verhindert Verfarbungen
beim Einsatz sulfurierter Honsteine.
Honilo 989 29 >109 1a v - - ¥ v - - Hon-und Feinstbearbeitungsol fur Stahl und Aluminium, verhindert Verfarbungen
beim Einsatz sulfurierter Honsteine, zur Nachstellung und Regeneration von Honilos.
CareCut ES 2 9 26 b v - v v - - - Schleif- und Schneiddl auf Esterbasis mit hohem Flammpunkt fir hochste Leistungs-
anforderungen.
llogrind 260 6,2 128 1a v v v v - - ¥ Schleif- und Hondl fur die Bearbeitung von legierten Stahlen, Buntmetallen und
Aluminiumlegierungen.
llogrind 950 8,2 182 1la v - v v v - - Schleifél fur das Nockenwellenschleifen mit CBN- und Korundschleifscheiben.
Variocut G 399 55 >130 4c v v v - - - — Dunnflussiges Schleifol fir Hochgeschwindigkeits-Schleifverfahren zur Bearbeitung
von Stahl.
Variocut G 408 HC 7,7 168 1la - - - - v - = Schleifél zum Hartmetallschleifen, im Besonderen von rissempfindlichen Hart-
metallwerkzeugen. Formulierung auf Basis der , Extreme High Viscosity Index
(EHVI)"-Hydrocracker-Grundél-Technologie.
Variocut G 500 22 206 b v - v v - - — Schleifol fur das Nutenschleifen, z.B. Spiralbohrer und Fraswerkzeuge.
é Variocut G 582 9,8 157 1b v v v v - - —  Schleifél zum Vollform- und Zahnflankenschleifen mit CBN-Schleifscheiben und
— Halbedelkorund sowie Honen.
(Jp)
(7 Variocut G 600 10 146 4c v v v v - - v Schleifol fur das Hochgeschwindigkeits-, Schleichgang- und Zahnradschleifen.
] Geeignet fur CBN-Schleifscheiben.
T Variocut G 600 HC 89 >160 1b v v v v - - —  Schleifol mit hohem Flammpunkt fir das Hochgeschwindigkeits-, Schleichgang- und
(Jp) Zahnradschleifen. Formulierung auf Basis der , Extreme High Viscosity Index (EHVI)”-
(d»} Hydrocracker-Grundél-Technologie. Geeignet fur CBN-Schleifscheiben.
=

Variocut G 613 HC 144 206 1 v v v v - - - Schleifol fur das Hochgeschwindigkeits-, Schleichgang- und Zahnradschleifen.
Geeignet fur CBN-Schleifscheiben.

Variocut G 683 HC 9 178 1a v - v v - - =  Schleifdl mit hohem Flammpunkt fur das Nockenwellenschleifen, auf Basis der
, EHVI”-Hydrocracker-Grundél-Technologie.

Variocut G 650 HC 9,1 170 1b v v v v - - - Leistungsstarkes Schleifol mit hohem Flammpunkt zum Einsatz beim Hochgeschwin-
digkeits-, Schleichgang-, Zahnradschleifen und fur Bohr-/Schneideverfahren, auf der
Basis der ,,EHVI”-Hydrocracker-Grundol-Technologie.

RAUMEN

llobroach 9 CF 11 154 4c v v v v - - - Raumdl fur das Raumen und StoBen warmfester Stahle und Nichteisenmetalle.

=
(T
o
oc
<C
L
(aa]
—
4
<C
=

llobroach 11 17 >140 1M v - - - - v - Leistungsstarkes R&umadl und Schneiddl fur die spanende Zahnradherstellung,
das mit einer Additiv-Technologie zur Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Nickel-
legierungen ausgerustet ist.

Variocut B 27 21 197  4c v v v v - - - Raumdl und Schneiddl fur die spanende Zahnradherstellung zur Bearbeitung von
Stahl und Gusseisen.

Variocut B 27 F 20 8 1b v - v v - - - Raumal fur das Abwalzfrasen, Nutenziehen, Raumen, Schleifen und ZahnradstoBen.

METALLBEARBEITUNGS-
FLUSSIGKEITEN




EIGENSCHAFTEN

PRODUKT ANWENDUNG

VISKOSITAT BEI

40°C (mmz/s)
FLAMMPUNKT
KUPFERKORROSION
STREIFENTEST (3h/100 °C)
AKTIVER SCHWEFEL
GESAMTSCHWEFEL

(°C)
PHOSPHOR

Variocut B 28 28 175  4b v v v v - - v  Raumdl fur das Abwalzfréasen, Nutenziehen, Rdumen, Schleifen und ZahnradstoBen.

Variocut B 30 22 169 4 v v v v - - v Leistungsstarkes Raumol und Schneiddl fur die spanende Zahnradherstellung.
Geeignet zur Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.

Variocut B 30 SP 22 170  4c v v v v - — —  Raumol fur das Schnellrdumen, Radumen und Abwalzfrasen.

Variocut B 40 22 202 1a v - v - v - - Lleistungsstarkes Rdumol und Schneiddl fur die spanende Zahnradherstellung, das
mit einer fortschrittlichen Additiv-Technologie zur Bearbeitung von Stahl und Edel-
stahl ausgerUstet ist.

Variocut B 46 TC 15  >140 2b v v v v v - - Leistungsstarkes Raum-, Tiefbohr- und Schneiddl fur die spanende Zahnradherstel-
lung zur Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.

Variocut C 486 20 150 4 v v v - v - - Lleistungsstarkes Raumol und Schneiddl fir die spanende Zahnradherstellung, das

mit einer fortschrittlichen Additiv-Technologie zur Bearbeitung von Stahl und Edel-
stahl ausgerUstet ist.

Hyspray A 1536 27 194 1a - - - - —  —  Nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff auf Basis von Bio-Alkohol fiir die MMKS
zur Bearbeitung von Aluminiumlegierungen.

Hyspray E 2000 28 240 b v - v Vv — = Nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff auf Basis von synthetischen Estern fur
die MMKS zur Bearbeitung von hoch legierten Stahlen und NE-Metallen.

Hyspray E 2010 9 200 1b v - v v - — Nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff auf Basis von synthetischen Estern fir
die MMKS zur Bearbeitung von legierten Stahlen und NE-Metallen.

Hyspray V 1066 35 226 b v - - - - - Nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff auf Basis von pflanzlichen Estern fur
die MMKS zur Bearbeitung von legierten Stahlen und NE-Metallen.

Hyspray V 1084 36 189 4 v v v Vv - — Nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff auf Basis von pflanzlichen Estern fur
die MMKS zur Bearbeitung von hoch legierten Stahlen und NE-Metallen.

Hyspray V 1093 24 >115 b v - v - - v Nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff auf Basis von pflanzlichen Estern fur
die MMKS zur Bearbeitung von Aluminium, Stahlen und NE-Metallen.

Hyspray V 1412 42 258 b v - v Vv — = Nichtwassermischbarer Kiihlschmierstoff auf Basis von pflanzlichen Estern fur
die MMKS zur Bearbeitung von legierten Stéhlen und NE-Metallen.

MEHRZWECKOLE

llocut 510 MP 10 172 1a - - v Vv - = Mehrzweckole, insbesondere geeignet fir Automatenarbeiten sowie einfache .
Zerspanungsoperationen von Eisen- und NE-Metallen. Erfullen zugleich die HLP-D "

llocut 522 MP 22 208 1a - - v v - —  Sperzifikation fur schwermetallfreie Hydraulikole.

llocut 532 MP 32 200 1a - - v v - | -

llocut 546 MP 46 220 1a - - v Vv - | -

llocut EDM 180 2,5 102 1b - - - = - — Unlegierte, hoch alterungsbestandige und gut filtrierbare Dielectrica, bewéhrt beim
Einsatz in Funkenerodiermaschinen. llocut EDM 180 wird zum Feinschlichten, llocut

llocut EDM 200 19 104 b - - - - - = EDM 200 und EDM 401 zum Schlichten und Schruppen eingesetzt. llocut EDM 401

llocut EDM 401 35 123 1b - - - _  _ eignetsich aufgrund der niedrigen Viskositat als Schleifol zum Hartmetallschleifen.

METALLBEARBEITUNGSFLUSSIGKEITEN

CBN = Kubisches Bornitrid

EHVI = Extreme High Viscosity Index
MMKS = Minimalmengenkihlschmierung
NE = Nichteisen




MATERIAL-
PRODUKT ANWENDUNG VERTRAGLICHKEIT VERUNREINIGUNG ANWENDUNG
w

TEMPERATUR-EINSATZBEREICH

pH-WERT BEI 5%
ULTRASCHALL

SPRITZEN

FLUTWASCHEN
HOCHDRUCK

ALUMINIUM

BUNTMETALL

EMULSION

LEICHTE BEARBEITUNGSOLE
MITTELSCHWERE
BEARBEITUNGSOLE
SCHWERE BEARBEITUNGSOL
PASTEN/WACHSE
PARTIKEL

WASSRIGE PROZESSREINIGER FUR DIE ZWISCHENREINIGUNG

CareClean MP 94 40-8 v v v v - 4 v v v - - - ¥ Reiniger mit breitem Anwendungsspektrum.
CareClean MP 2 88 50-80 v v v v - v v v v v - - - v Reiniger mit breitem Anwendungsspektrum,
frei von anorganischen Salzen.
CareClean S 17 95 40-70 - - v v - v 4 v v v - - - v Alkanolaminfreier Spritzreiniger.
CareClean S 30 98 20-70 - - v v v v v v v v - - - v Universeller Spritzreiniger, frei von Mono-
ethanolamin.
Techniclean D 890 89 50-8 v VvV - - - v 4 v v v v - v/ v Tauch- und Ultraschallreiniger, geeignet fur
viele Metallsubstrate.
Techniclean HP 93 20-65 - - v v v Vv v v v v - - - v Hochdruck-Spritzreiniger.
Techniclean MP 10,2 20-65 v v v v - v - v v v v - - ¥" Reiniger mit breitem Anwendungsspektrum
fur Eisenmetalle.
Techniclean S 20 99 20-70 - - v v v v 4 v v v - - - v Universeller, 6konomischer Spritzreiniger.
Techniclean S 25 10,5 45-70 - - v v o v - - v v v - - ¥ Reiniger zur Anwendung vor der Warme-
behandlung von Eisenmetallen.
Techniclean S 581 10,7 20-80 - - v v oo v - - v v - - - ¥ Reiniger zur Anwendung vor der Warme-
behandlung von Eisenmetallen.
Techniclean S 892 89 55-70 - - v v o v 4 v v v v - - v Neutralreiniger mit leistungsstarkem Tensid-
paket.
Techniclean TW AL 9,3 40-70 - - v v - v v v v v - - - v Universeller Spritzreiniger.
Flexiclean CPL 92 20-65 - - v v v v 4 v v v - - - ¥ Semisynthetischer, élhaltiger Mikroemulsions-
reiniger.
Techniclean SF 9,7 20-80 - - v v v Vv - v v v - - - v Spitzreiniger fur die Endwasche vieler Metall-
< substrate.
S -
a Techniclean S Extra FF 9,7 20-80 - - v v v Vv - v v v - - - v Spritzreiniger fur die Endwasche.
n Techniclean S-Plus 10,3 20-80 - - v v vV - - v vV - - v Spitzreiniger fur die Endwasche von Eisen-
= metallen.
—
L('}-) Techniclean S-RP 99 40-70 - - v v - 4 v v v v - - - v Wassermischbarer, 6lhaltiger, grobdisperser
Emulsionsreiniger.
S K
= Techniclean S-RP VW 9,6 40-70 - A A A A - - - v Wassermischbarer, ¢lhaltiger, grobdisperser
Emulsionsreiniger flr hartes Wasser.
— " .
e WASSRIGE PROZESSREINIGER FUR STARKE VERUNREINIGUNGEN
E Flexiclean 12,0 20-80 v v v Vv - v v - v v v v v v Alkalischer Reiniger mit breitem Anwen-
L dungsspektrum.
o Techniclean D 804 12,7 50-90 v Vv - - - 4 - - v v v v v v Stark alkalischer Reiniger fur die elektrolyti-
j sche Tauchentfettung, silikatfrei.
<< Techniclean XHD 13,1 20-90 v - v v - v - - v v v v - v Starkalkalischer Reiniger, silikat- und
tensidfrei.

METALLBEARBEITUNGS-
FLUSSIGKEITEN




PRODUKT AR
ANWENDUNG | VERTRAGLICHKEIT VERUNREINIGUNG ANWENDUNG

FLAMMPUNKT

MAX. EINSATZTEMPERATUR
VOC-KONFORM BEI 20 °C
ULTRASCHALL
VAKUUM-DAMPFENTFETTUNG
ALUMINIUM

BUNTMETALLE

EMULSION

LEICHTE BEARBEITUNGSOLE
SCHWERE BEARBEITUNGSOLE
PASTEN/WACHSE

PARTIKEL

KOHLENWASSERSTOFFREINIGER

Techniclean AS 40 25 - v v v - v v v - v v v - Schnell trocknender, geruchsarmer, isoparaffinbasie-
render Kohlenwasserstoffreiniger.
Techniclean AS 58 42 - v v v v v v v - v v v - Geruchsarmer, isoparaffinbasierender Kohlenwasser-

stoffreiniger.
Techniclean AS 62 47 - v v v - v v 4 - v v v - Entaromatisierter Kohlenwasserstoffreiniger.

Techniclean AS 105 85 v v v v - v v v - v v v - VOC-konformer Kohlenwasserstoffreiniger.

PRODUKT KONZENTRATION pH-WERT BEI5% | ANWENDUNG
(%)

INSTANDHALTUNGSREINIGER

Techniclean FC Plus 0,5-5 12,3 Industrieller Bodenreiniger fur schwere Verschmutzungen.
Techniclean MTC 43 1-3 8,5 Wassriger Maschinen- und Systemreiniger fur leichte bis starke Verschmutzungen.

MOP Turbo - - Geruchloses und staubarmes Olbindemittel in Granulatform.
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VOC = Volatile Organic Compound = Fliichtige organische Verbindung




KORROSIONSSCHUTZPRODUKTE

KORROSIONSSCHUTZ

PRODUKT ANWENDUNG

FILMBILDENDER ANTEIL
INNENLAGERUNG
AUSSENLAGERUNG
(MONATE)
TROCKNUNGSZEIT BEI 20 °C

BASISMEDIUM
FLAMMPUNKT
ART DES FILMS
FILMSTARKE
(MONATE)

(um)

Penetrat WDP Entaroma- >62 olig 50 k.A. k.A. k.A. k.A. - Mehrzweck-Spruhal.
tisierter KW
Product 5905 Diaceton- 65 olig 75 5 k.A. k.A. n.a. - Korrosionsschutzmedium und
alkohol Montagefluid.
Rustilo 181 Testbenzin 40  fest, 50 20-40 bis zu 12-24 60 - Korrosionsschutzfluid, extra langfristiger
wachs- 8-10 Jahre Schutz.
artig
Rustilo 298 Entaroma- 66  vaseline- 25 5 12-36 6-18 60-90 -  Korrosionsschutzfluid, langfristiger Schutz.
tisierter KW artig
Rustilo 4135 HF Entaroma- 113 vaseline- 10 2-25 12 3 90 - Korr.- u. DW-Fluid, VOC-konform,
tisierter KW artig mittelfristiger Schutz.
Rustilo DWX 10 Testbenzin >38 kein 0 0 n.e. n.e. 15 - Dewateringfluid.
Film
Rustilo DWX 21 Testbenzin >38 olig 30 3-4 3 1 60 v Korr.- u. DW-Fluide, kurzfristiger Schutz.
Rustilo DWX 21 A3F Entaroma- >62 olig 30 3-4 3 1 90
tisierter KW
Rustilo DWX 30 Testbenzin >38 vaseline- 8 0,6-1 8-12 3-6 30 v" Korr.- u. DW-Fluide, mittelfristiger Schutz.
artig
Rustilo DWX 31 Testbenzin >38 vaseline- 20 2 12 6 60 v
artig
Rustilo DWX 32 Testbenzin >38 vaseline- 30 4 18 9 90 v" Korr.- u. DW-Fluid, langfristiger Schutz.
artig
= SafeCoat DW 10 X Isoparaffin 58 kein 0 0 n.e. n.e. 30 - Dewateringfluid.
T Film
= SafeCoat DW 15 X Isoparaffin 60 olig 10 1,5-2 1 n.e. 40 - Korr.- u. DW-Fluide, kurzfristiger Schutz.
N7 SafeCoat DW 17 X Isoparaffin 60 olig, 6 0,5-0,7 3-6 n.e. 40 -
(d»] vaseline-
a artig
(7] SafeCoat DW 18 X Isoparaffin 58 olig, 1M 1,2-15 12 4-6 40 - Korr.- u. DW-Fluid, mittelfristiger Schutz.
3 vaseline-
e artig
8 SafeCoat DW 21 X Isoparaffin 58 0¢lig 30 35-5 3 1 90 —  Korr.- u. DW-Fluid, kurzfristiger Schutz.
= SafeCoat DW 23 X Isoparaffin 58 olig, 24 3 12-15 3-6 80 - Korr.- u. DW-Fluide, mittelfristiger Schutz.
vaseline-
(- artig
% SafeCoat DW 30 Entaroma-  >62  vaseline- 8 0,6-1 9 3 45 -
tisierter KW arti
o g
< SafeCoat DW 30 X Isoparaffin 60  vaseline- 8 06-1 8-12 3-6 40 -
LLl artig
o )
— SafeCoat DW 31 Entaroma- >61 vaseline- 20 2 12 6 90 -
<—:| tisierter KW artig
| SafeCoat DW 33 Entaroma- >62  stark, 40 7 24 12 120 - Korr.- u. DW-Fluid, extra-langfristiger Schutz.
L tisierter KW vaseline-
E artig
SafeCoat DW 37 Entaroma- >62 vaseline- 31 4-6 18 9 90 - Korr.- u. DW-Fluid, langfristiger Schutz.
tisierter KW artig

METALLBEARBEITUNGS-
FLUSSIGKEITEN




KORROSIONSSCHUTZ

PRODUKT ANWENDUNG

VISKOSITAT BEI 40°C
FILMBILDENDER ANTEIL
AUSSENLAGERUNG
TROCKNUNGSZEIT BEI 20 °C

INNENLAGERUNG
(MONATE)

BASISMEDIUM
FLAMMPUNKT
ART DES FILMS
FILMSTARKE
(MONATE)

LOSEMITTELHALTIG: VOC-KONFORM (EU-LOSEMITTELVERORDNUNG 1999/13/EC)

SafeCoat DW 10 VC Entaroma- 2,5 >100 kein 0 0 n.e. n.e. >10h - Dewateringfluid.
tisierter KW Film
SafeCoat DW 16 VC Entaroma- 2,4 >89 olig 8 <1 2 n.e. >10h - Korr.- und DW-Fluid, kurzfristiger
tisierter KW Schutz.
SafeCoat DW 18 VC Entaroma- 3,1 >89 olig, 12 0,5 9-12 1-3 >10h - Korr.- und DW-Fluid, mittel-
tisierter KW vaseline- fristiger Schutz.
artig
SafeCoat DW 21 VC Entaroma- 5,6 >90 olig 30 2 3-6 1-3 >10h - Korr.- und DW-Fluid, kurzfristiger
tisierter KW Schutz.
SafeCoat DW 31 VC Entaroma- 4,8 >90 vaseline- 20 1,5 9-12 4-6 >10h - Korr.- und DW-Fluid, mittel-
tisierter KW artig fristiger Schutz.
SafeCoat DW 88 VC Entaroma- 2,2 >89 vaseline- 4 0,5-0,8 2-6 n.e. >10h - Korr.- und DW-Fluid, kurzfristiger
tisierter KW artig Schutz.
Rustilo 647 Mineralol 18 >140 o¢lig 100 4 12-18 3 n.a. - Korrosionsschutzoéle, niedrige
. . . Viskositat.
Rustilo 4163 Mineraldl 7 110  olig 100 2 12 n.e. n.a. -
Rustilo S 40 Mineralol 40 >200 o¢lig 100 3-8 > 20 Zyklen n.a. - Thixotropes Korrosionsschutzol.
DIN EN ISO 6270-2
AHT
Rustilo Tarp CFX Mineralol n.a. 104  salben- 100 abh. von 36 -60 24 n.a. - Thixotropes Korrosionsschutz-
artig Anwen- olmedium fur langfristigen
dung Schutz.
Rustilo TRB Mineraldl 13 145 olig 100 2-3 5 Jahre n.e. n.a. - Korrosionsschutzole mit Dampf- L
+ VCI ("sealed phasenkorrosionsschutz (VCI). —
pack") |
SafeCoat 66 Mineraldl 13 > 130 ddnn, 100 2-3 5 Jahre n.e. n.a. - ?é
+ VCl olig (sealed —_—
pack) (70
SafeCoat 612 Mineralol 12 150  ¢lig 100 2-4 4 n.e. n.a. - Korrosionsschutzol, niedrige P
Viskositat. |
SafeCoat 637 Mineralol 37 190 olig 100 3-5 6 n.e. n.a. - Korrosionsschutzél, mittlere (V)
Viskositat. S
SafeCoat 652 Mineraldl 52 190 o¢lig 100 3-5 6-9 n.e. n.a. - Korrosionsschutzoél, hohe =
Viskositat. —
=
WASSERMISCHBAR o
o
Aquasafe 21 Mineraldl, 70 > 150 dunn, abh. von abh. von 8-12 n.e. 60-240 -  Wassermischbares <C
wasser- olig Konzen- Konzen-  (20%-ig) Korrosionsschutzdl. L
mischbar tration tration o
—
Aquasafe 30 Mikro- n.a. n.a. vaseline- 10 0,9 9 n.a 30 - Mikroemulsion, ,ready to use”. |
emulsion artig <
—_
Aquasafe 498 Mikro- 32 n.a. olig, 36 20 12-36 6-18 60-240 - Wassergemischtes L
emulsion vaseline- Korrosionsschutzmittel 2
artig .ready to use”.
Rustilo Aqua 726 Vollsynthet,  n.a. n.a. Amin, abh. von abh.von  abh.von n.e. 30 - Vollsynthetisches Konzentrat.
wasser- ultra- Konzen- Konzen- Konzen-
mischbar dunn tration tration tration
DW = Dewatering n.a. = nicht anwendbar
k.A. = keine Angabe n.e. = nicht empfohlen
Korr. = Korrosionsschutz VCI = Vapour-phase Corrosion Inhibitor = Dampfphasenkorrosionsschutz

KW = Kohlenwasserstoff VOC = Volatile Organic Compound = Fltichtige organische Verbindung
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HARTEOLE

PRODUKT

VISKOSITAT
BEI 40°C
(mm2/s)

lloquench 1

lloquench 13

lloquench 15

lloquench 22

lloquench 25

lloquench 48

lloquench FV 91

lloquench 100

20

44

11,5

30

250
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+30
+50

+30
+80

+30

+30
+80

+30

+50
+50

+50

+50
+120

(°C)

+80 (ohne Schutzgas)
+100 (mit Schutzgas)

+80 (ohne Schutzgas)
+110 (mit Schutzgas)

+80 (ohne Schutzgas)

+80 (ohne Schutzgas)
+110 (mit Schutzgas)

+90 (ohne Schutzgas)

+80 (ohne Schutzgas)
+100 (mit Schutzgas)

+120

+120 (ohne Schutzgas)
+180 (mit Schutzgas)

WASSERMISCHBARE HARTEOLE

lloquench 768 Aqua FF 100 bis max. +50

METALLBEARBEITUNGS-
FLUSSIGKEITEN

FLAMMPUNKT

168

214

200

155

190

250

ANWENDUNG

Universal einsetzbares Hartedl, welches fir legierte Baustahle und Vergtitungs-
stahle mit kleinen bis mittleren Querschnitten, z.B. fir Muttern, Bolzen, Federn,
geeignet ist.

Harteol fur Anwendungen, wo hochste Abschreckleistung erzielt werden soll,
z.B. Stahle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt.

Hartedl auf Basis von Hydrocrackélen fur die Bearbeitung von Vergitungsstahlen
mit mittleren Querschnitten, wie z.B. Federn, Werkzeugen, legierte Baustahlen.

Harteol fir Anwendungen, wo Wasser zu hohe Eigenspannungen erzeugt,
sowie flr Stahle mit geringem Kohlenstoffgehalt und geringem bis zu hoherem
Legierungsgrad. lloquench 22 scheidet eingedrungenes Wasser sehr schnell ab.

Harteole fur verzugsarmes Harten von Getriebeteilen, welche eine ausgezeichnete
Oberfldchengute der gehérteten Teile erzielen. Eingeschleppte Salzreste beeintrach-
tigen das Ol nicht.

Niedrigviskoses Hartedl mit sehr hoher Abschreckleistung fur den Einsatz bei
Bau- und Werkzeugstahlen der verschiedensten Legierungen.

Verdampfungsfestes Hochleistungs-Abschreckdl auf synthetischer Basis fir den
Einsatz in Vakuumofen.

Oxidations- und temperaturstabiles Hochleistungs-Hartedl hoherer Viskositat,
welches aufgrund des guten Abkihlvermégens sowohl fur legierte als auch fur
empfindlichere, hoher legierte Stahle geeignet ist.

Vollsynthetisches, wassermischbares und nitritfreies Abschreckkonzentrat auf
Polymerbasis. Es ist eine Phenol- und formaldehydfreie Formulierung.



UMFORMSCHMIERSTOFFE
PRODUKT ANWENDUNG

VISKOSITAT BEI 40°C
PHOSPHOR
ROSTFREIER STAHL
UNLEGIERTER STAHL
VERZINKTER STAHL
ALUMINIUM
BUNTMETALLE
FEINTOOL-FREIGABE

FEINSCHNEIDEN

lloform FST 4 v v - v - v - - - v Feinschneiddl fir mittelschwere Geometrien, bis 8 mm.

lloform FST 5 v v v v v v - - - - Feinschneiddl fur mittelschwere Geometrien, bis 5 mm.

lloform FST 6 v v - v v - - — — Feinschneiddl fur mittelschwere Geometrien, bis 6 mm.

lloform FST 8 v v - v - v - - = Feinschneidol fur mittlere bis schwere Geometrien, bis 10 mm.
lloform FST 14 v - - v - v - - - v Feinschneiddl fir leichte bis mittelschwere Geometrien, bis 6 mm.
lloform FST 21 v v v v v - - - v Feinschneidole fur schwere Geometrien, > 10 mm.

lloform FST 28 v v v v v - - - -

lloform FST X v v v v v v - - - -

MATERIAL-
PRODUKT EIGENSCHAFTEN VERTRAGLICHKEIT | ANWENDUNG

VISKOSITAT BEI 40°C
UNLEGIERTER STAHL
VERZINKTER STAHL

ALUMINIUM
BUNTMETALLE

SCHWEFEL
PHOSPHOR

BLECHUMFORMUNG IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE

lloform PL 8 ZM 9 - v - - - v Vv Vv Thixotrope Coil- und Platinenwaschole.

lloform PL 17 ZM 17 - v - - - v v -

lloform PL 40 40 - v - - - v v - - Thixotropes Prelube fir den Auftrag im Walzwerk.

lloform PL 62 ZM 62 - v - v v - - Thixotropes Hochleistungs-Prelube fir den Auftrag im Walzwerk. :

lloform PL 30 X 27 - v - v v - - Thixotropes Hochleistungs-Prelube flr den Auftrag im Stahlwerk.

lloform PN 120 146 v v - v v = —  Umformdl auf Mineralélbasis fur die punktuelle oder flachige Applikation
(Spot Lubricant) bei mittleren bis schweren Umformprozessen vorwiegend im
Automobil-Presswerk.

lloform PN 951 HM n.a. - v v - v v v v - Hotmelt-Hochleistungs-Schmierstoff fir den Auftrag im Walzwerk.

lloform PN 49 Losemittel- - v - - - v v v v Stanzol fur verschiedene Metalle, leichte Beanspruchung.
basis

lloform PN 221 Losemittel- - v - - - v v v v Stanzol fur das Tiefziehen von Elektrostahlblech.
basis
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lloform PN 403 Losemittel- - v - - - - v v - Stanzol fur Aluminium-Kthlrippen mit flacher, mittlerer Kragenhohe.
basis

n.a. = nicht anwendbar




UMFORMSCHMIERSTOFFE
PRODUKT ANWENDUNG

VISKOSITAT BEI 40°C
UNLEGIERTER STAHL
ROSTFREIER STAHL

ALUMINIUM
BUNTMETALLE

SCHWEFEL
PHOSPHOR

INNENHOCHDRUCKUMFORMEN - WASSERMISCHBAR

na. - - - - v v v v - \Vollsynthetischer Hochleistungs-Innenschmierstoff fiir Hydroforming-Anwendungen.
INNENHOCHDRUCKUMFORMEN - NICHTWASSERMISCHBAR

lloform BWN 170 66 v v v - - v - - - AuBenschmierstoff fur leichte Beanspruchung.
lloform BWN 178 110
lloform BWN 180 160

- — - AuBenschmierstoffe fur mittlere Beanspruchung.

lloform HFO 10 500 Hochleistungs-Schmierstoffe fir den AuBenbereich.

AR NEE RN
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RN
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lloform HFO 20 1150

MATERIAL-
PRODUKT EIGENSCHAFTEN VERTRAGLICHKEIT | ANWENDUNG

VISKOSITAT BEI 40°C
ROSTFREIER STAHL
VERZINKTER STAHL
BUNTMETALLE

SCHWEFEL
PHOSPHOR
ALUMINIUM

TIEFZIEHEN - NICHTWASSERMISCHBAR

lloform BWN 180 165 v v v - v — - Tiefziehol fur mittlere bis schwierige Umformoperationen.
N7 lloform FST 16 93 v v v - - - v - Tiefziehol fur mittlere Umformgrade.
% lloform PN 101 52 Vivi]i-|-|-|=-]-1VY - Tiefziehol fur leichte Umformoperationen.
(0] lloform PN 142 127 v v v - v - v v v - Mittelviskoses multifunktionelles Umformaél fir die spanlose Kaltumformung
= ] wie KaltflieBpressen, Stanzen und Tiefziehen.
—
L lloform PN 226 67 v v v v v v - v - Tiefziehol fur mittlere Umformgrade.
8 lloform PN 2405 120 - v - - - - = v Tiefziehol fur leichte Umformoperationen.
% lloform SLZ 350 312 v v - - v - - v v - Tiefziehol fur mittlere Umformoperationen.
-
o TIEFZIEHEN - WASSERMISCHBAR
2 lloform PS 158 n.a. - v - - v - - v v - Pigmentierte Umformpaste fir schwere Tiefziehoperationen.
E lloform PS 200 100 v v v - v v v v v - Wassermischbares Zieholkonzentrat fur schwierige Umformoperationen, auch
om als Konzentrat einsetzbar.
:Il lloform PS 251 n.a. v v - v v v - v - — Wassermischbarer Kiihlschmierstoff fir das Tiefziehen von Stahl- und Edelstahl-
< blechen bis zu einer Materialstérke von 3 mm.
— lloform PS 303 n.a. - v - - - - - v - - Tiefziehol fur die spanlose Umformung, wie Stanzen, Tiefziehen und
Drahtziehen.
150 - v - v - v - v - - Chlorhaltiges Ol fur schwere Pilger- (AuBenschmierung) und Ziehoperationen.
viskose - v - v v v - v - - Chlorhaltiges, pigmentiertes Ol fir schwere Pilgeroperationen
Paste (Innenschmierung).
lloform TDS 204 n.a. - v v v - - - - - - \Wassermischbare, mineralolhaltige KuhIschmierstoffe fir die Umformung

von nahtlosen Rohren aus Zirkonium und fir schwere Pilgeroperationen

lloform TDS 207 na. - v v v v - = = = = (nnenschmierung).

METALLBEARBEITUNGS-
FLUSSIGKEITEN




MATERIAL-
PRODUKT EIGENSCHAFTEN VERTRAGLICHKEIT | ANWENDUNG

VISKOSITAT BEI 40°C
UNLEGIERTER STAHL
LEGIERTER & ROSTFREIER
BUNTMETALLE

SCHWEFEL
PHOSPHOR
ALUMINIUM

DRAHTZIEHEN

lloform BWN 141 28 v v - - - Vv v —  —  Ziehol fur den Edelstahldrahtzug sowie Tiefziehen, Stanzen und Umformen.
lloform BWN 310 28 - v - - - - - v’ —  Ziehdl fur den Fein-/Mittelzug von Aluminiumdréhten.

lloform BWN 380 42 - v - - v v 4 - —  Ziehol fur den Draht- und Rohrzug von Stahlwerkstoffen und NE-Materialien.
lloform BWN 162 na. v v - - - - - - v Wassermischbarer Schmierstoff fir den Fein-/Mittelzug von Kupferdrahten.

lloform 168 110 v v - - - - - —  Chlorfreies KaltflieBpressol fur mittelschwere Umformoperationen.

lloform FN 105 M0 v v v - - v - —  KaltflieBpressol fur Stahlwerkstoffe in Mehrstufenpressen.

lloform PN 142 127 v v v - v v v v' —  Mittelviskoses, multifunktionelles Umformal fur die spanlose Kaltumformung wie
KaltflieBpressen, Stanzen und Tiefziehen.

lloform PN 415 68 v v - - - v - v v Multifunktionsdl fir leichte Umformoperationen und Maschinenschmierung.

lloform RN 7 75 v v v - - Vv 4 - —  Kaltwalzole fur das Walzen von Stahlwerkstoffen.

lloform RN 60 19 - - - - - = - v v Kaltwalzdl fur das kontinuierliche Walzen von Aluminiumfolie und diinnen Blechen.
lloform RN 90 74 - v - - v - - v v Kaltwalzol fur Kupfer und Kupferlegierungen.

lloform RN 3015 99 - Vv - - - v - —  Kaltwalzole zum Walzen von Stahl- und Edelstahlwerkstoffen fir den Einsatz
loform RN 3016 99 - v - v . 1 auf Duo-/Quatro-Walzgerusten sowie fur die Anwendung auf 20-Rollen-Reversier-

gerUsten geeignet.

SONSTIGE UMFORMSCHMIERSTOFFE

lloform EB 20 37 - v - - - - - v’ v Ziehol fur das Walzen und Plattieren von Aluminium, Stahlwerkstoffen und NE-
Materialien.

lloform CC 30 5 - v - - - - v — = Trennmittel beim StranggieBverfahren von Stahl. Speziell zur Fertigung von Merkant-

profilen und stranggegossenen Vorprofilen fir Formstahle geeignet.

lloform MR 29 480 - v - - - - - v v Kokillentrennmittel fur diskontinuierliche GieBverfahren von Aluminiumwalzbarren.

MATERIAL-
PRODUKT EIGENS EN VERTRAGLICHKEIT | ANWENDUNG

NGSFLUSSIGKEITEN

KONZENTRATIONSBEREICH
KONSTRUKTIONSROHR
MASCHINENBAUROHR

pH-WERT BEI 5%
SCHMIERSTOFF-
ADDITIVIERUNG

MINERALOL
ROSTFREIER STAHL
VERZINKTER STAHL
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ROHREINFORMEN - WASSERMISCHBAR

lloform TRS 105 - 3-8 9,2 v - v v 4 v —  Vollsynthet fur die Herstellung von langsnahtgeschweiBten
Prazisions-Stahlrohren.

lloform TRS 203 - 3-7 9,3 - v - - 4 - —  Kuhlschmierstoff zur spanlosen Umformung von langsnahtgeschwei3-
ten Stahlrohren und zum Schleifen von Stahl- und Gusslegierungen.
lloform TRS K - 4-9 9,0-94 v - Vv v v - - Vollsynthet mit erhdhter Schmierleistung, borfrei.

n.a. = nicht anwendbar
NE = Nichteisen




PRODUKTINDEX

Produkt

A
Aero HF 585 B

Aircol HV 100
Aircol MR
Aircol PD

Aircol SN

Aircol SR
Almaredge 51 FF
Almaredge 52
Alpha BGP 320
Alpha BMB 150
Alpha CEP
Alpha EP
Alpha SP
Alphasyn EP
Alphasyn GS
Alphasyn K 15
Alphasyn PG
Alphasyn T
Alusol 21 BF
Alusol 32
Alusol 39
Alusol 41 BF
Alusol ABF
Alusol AD
Alusol B

Alusol EP BFF
Alusol MF-FX
Alusol RAL BF
Alusol RBF
Alusol XT FF
Anvol PE 46 XC
Anvol SWX 46 FM
Anvol WG 46
Aquasafe 21
Aquasafe 30
Aquasafe 498

C

CareClean MP
CareClean S
CareCut ES 1
CareCut ES 2
CareCut ES 3
CareCut S 17
CareCut S 30
CareCut S 70

Seite

9/12/14
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
16
16
16
39
39
39

36
36
33
34
33
36
36
30

Produkt

Carelube Chain QOil 80

Carelube HES 46
Carelube HFS 46
Carelube SES
Cooledge ABF 5
Cooledge ABF 12
Cooledge BI
Cresta PM

Cresta SC 46
Cresta SPM
Cresta ZFX

D

Duratec

F

Firetemp XT 2
Flexiclean
Flexiclean CPL

H
H 540

HL 2935 EP
Honilo

Hydraulic HLP-D 46

Hydrosafe 620
Hysol 20 BF
Hysol 25 BF
Hysol 30 FF
Hysol 40 FF
Hysol AM
Hysol CGX 100
Hysol DC 30
Hysol NB
Hysol RBF
Hysol R-BNL
Hysol RD
Hysol T 15 E
Hysol X

Hysol X BF
Hysol XB
Hyspin 4243
Hyspin AWH-M
Hyspin AWS
Hyspin DF Top
Hyspin DSP
Hyspin DXP

Seite

17
13
13
13
30
30
30
16
18
16
16

21
36
36

13
12
33/34
12
16
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
12
12
11
12
12
12

Produkt

Hyspin HLP-D
Hyspin HVI

Hyspin Spindle Oil 2
Hyspin Spindle Oil ZZ 5

Hyspin XP

Hyspin ZZ

Hyspray A 1536
Hyspray E 2000
Hyspray E 2010
Hyspray V 1066
Hyspray V 1084
Hyspray V 1093
Hyspray V 1412

llobroach 11
llobroach 9 CF
llocut

lloform 168
lloform BWN 141
lloform BWN 162
lloform BWN 170
lloform BWN 178
lloform BWN 180
lloform BWN 310
lloform BWN 380
lloform CC 30
lloform EB 20
lloform FST 4
lloform FST 5
lloform FST 6
lloform FST 8
lloform FST 14
lloform FST 16
lloform FST 21
lloform FST 28
lloform FN 105
lloform FST X
lloform HFO 10
lloform HFO 20
lloform MR 29
lloform PL 8 ZM
lloform PL 17 ZM
lloform PL 30 X
lloform PL 40
lloform PL 62 ZM
lloform PN 49

Seite

12
13
14
14
11
11
35
35
35
35
35
35
35

34
34
33/35
43
43
43
42
42
42
43
43
43
43
41
41
41
4
41
42
4
4
43
4
42
42
43
41
41
41
41
41
41



Produkt

lloform PN 101
lloform PN 120
lloform PN 142
lloform PN 221
lloform PN 226
lloform PN 2405
lloform PN 403
lloform PN 415
lloform PN 951 HM
lloform PS 158
lloform PS 200
lloform PS 251
lloform PS 303
lloform RN 7
lloform RN 60
lloform RN 90
lloform RN 3015
lloform RN 3016
lloform RS-D
lloform SLZ 350
lloform TDN 81 MA
lloform TDN 86
lloform TDS 204
lloform TDS 207
lloform TRS 105
lloform TRS 203
lloform TRS K
llogrind 260
llogrind 950
lloquench 1
lloquench 13
lloquench 15
lloquench 22
lloquench 25
lloquench 48
lloquench 100
lloquench 768 Aqua FF
lloquench FV 91
Intertox

L

Longtime Blanc
Longtime PD

M

Magna
Magna BD 68

Seite

42
4
42/43
4
42
42
4
43
4
42
42
42
42
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
43
43
43
34
34
40
40
40
40
40
40
40
40
40
21

23
19

14/16
14

Produkt

Magna CF 220

Magna CL 680

Magna GC 32

Magna HB

Magna NTX

Magna XX

Magnaglide D
Magnaglide DX
Molub-Alloy 80W/100
Molub-Alloy 90/240
Molub-Alloy 140/460
Molub-Alloy 170W/680
Molub-Alloy 243 Arctic
Molub-Alloy 300 S/1000
Molub-Alloy 659
Molub-Alloy 690/320
Molub-Alloy 777
Molub-Alloy 860-2
Molub-Alloy 870
Molub-Alloy 936 SF
Molub-Alloy 958 SF
Molub-Alloy 968 SF Heavy
Molub-Alloy 969/320
Molub-Alloy 1000
Molub-Alloy 1500
Molub-Alloy 2115
Molub-Alloy 3136
Molub-Alloy 3710-0/00
Molub-Alloy 6040/460 1.5
Molub-Alloy 8031
Molub-Alloy 9141-1
Molub-Alloy 9790
Molub-Alloy 9890-2
Molub-Alloy 9990 HT
Molub-Alloy BioTop 9418
Molub-Alloy BioTop 9488
Molub-Alloy BioTop 9498
Molub-Alloy Chain Oil
Molub-Alloy FoodProof 823
Molub-Alloy FoodProof 9830
Molub-Alloy MWO 50/320
Molub-Alloy OG-RI
Molub-Alloy TopFit 3284
Molub-Alloy TopFit 3844
Molypaste VP 317

MOP Turbo

Seite

14

14

16
16
14
14

22

25

20
20
20
22/27
20

21

21
19
22
20
22
21
22
21
21
23
23
23
17/27

23
14
22
26
26
26
37

Produkt

0

Obeen FS 2

Obeen Paste NH 1
Obeen PL 2

Obeen TAP 2

Obeen UF

Olista Longtime
Olistamoly 2
Olistamoly 2 LN 584 LO
Olistamoly LEM

Olit

Olit CLS

Opticoating N Spray
Opticoating TF Spray
Optifluid KTL

Optigear

Optigear BM

Optigear RI 68
Optigear RMO 150
Optigear Synthetic A
Optigear Synthetic RO
Optigear Synthetic X
Optileb DAB 8

Optileb GT

Optileb HY

Optileb TC 5

Optileb V

Optileb VAS

Optimol F&D Fluid Spray
Optimol Non-Fluid 150
Optimol Paste HT
Optimol Paste MF
Optimol Paste MP
Optimol Paste PL
Optimol Paste PU
Optimol Paste TA
Optimol Paste White RV
Optimol Paste White T
Optimol SHF Spray
Optimol Suspension HTGU
Optimol Suspension SU
Optipit

Optisil FLF 1

Optisil FM

Optisil LEB 2

Optisil Ol Spray

Optisil TD 1

Seite

23
23
23
23
23/27
20
20
24
20
20
20
27
27
17

10
10
10
10
10
26
11
13
26/27
15
24
27
14/26
26
26
26
26/27
26
26/27
26
26/27
27
26
26
20
24
25
24
27
24




PRODUKTINDEX

Produkt

Optisil WX Spray
Optisynt HT
Optitemp 636
Optitemp BT 1 LF
Optitemp DH 00 T
Optitemp DH 2 T
Optitemp HT
Optitemp LG
Optitemp LG 2 Spray
Optitemp LP 1.5
Optitemp MS 1 LF
Optitemp MT
Optitemp OG
Optitemp PL 3
Optitemp PS
Optitemp PU 035/4
Optitemp RB 1
Optitemp SW 1
Optitemp TT
Optitemp XBT 1 LF
Optitool

Optitemp PG 1.5

P
Paste WHS LN 776

Penetrat WDP
Perfecto HTF
Perfecto HTS 0801
Perfecto T 32 V
Product 5905

R
Rheomic SG 2

Rustilo 181
Rustilo 298
Rustilo 647
Rustilo 4135 HF
Rustilo 4163
Rustilo Aqua 726
Rustilo DWX 10
Rustilo DWX 21
Rustilo DWX 21A3F
Rustilo DWX 30
Rustilo DWX 31
Rustilo DWX 32
Rustilo S 40

Seite

27
16
22
24
24
24
21/24/27
22
27
24
24
21
22
25
21
24
25
24
22/27
24
24
24

26
27/38
18
18
15
38

24
38
38
39
38
39
39
38
38
38
38
38
38
39

Produkt

Rustilo Tarp CFX
Rustilo TRB

S

SafeCoat 66
SafeCoat 612
SafeCoat 637
SafeCoat 652
SafeCoat DW 10 VC
SafeCoat DW 10 X
SafeCoat DW 15 X
SafeCoat DW 16 VC
SafeCoat DW 17 X
SafeCoat DW 18 VC
SafeCoat DW 18 X
SafeCoat DW 21 VC
SafeCoat DW 21 X
SafeCoat DW 23 X
SafeCoat DW 30
SafeCoat DW 30 X
SafeCoat DW 31
SafeCoat DW 31 VC
SafeCoat DW 33
SafeCoat DW 37
SafeCoat DW 88 VC
Spezialpaste AU LN 598
Spheerol 4807
Spheerol AP
Spheerol CLX 2
Spheerol EPL
Spheerol EPLX 200-2
Spheerol FG 00 EP
Spheerol LC 2
Spheerol LCX 6002
Spheerol LMM
Spheerol SY
Spheerol TN

Syntilo 81 BF
Syntilo 81 E

Syntilo 290

Syntilo 2000

Syntilo 5705

Syntilo 9913

Syntilo 9918

Syntilo 9930 BF
Syntilo 9954

Seite

39
39

39
39
39
39
39
38
38
39
38
39
38
39
38
38
38
38
38
39
38
38
39
26
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Produkt

Syntilo 9974 BF
Syntilo 9974 E
Syntilo CR 4
Syntilo CR 27
Syntilo K1
Syntilo MR 81 BF
Syntilo S

T
Techniclean AS 40

Techniclean AS 58
Techniclean AS 62
Techniclean AS 105
Techniclean D 804
Techniclean D 890
Techniclean FC Plus
Techniclean HP
Techniclean MP
Techniclean MTC 43
Techniclean S 20
Techniclean S 25
Techniclean S 581
Techniclean S 892
Techniclean S Extra FF
Techniclean SF
Techniclean S-Plus
Techniclean S-RP
Techniclean S-RP VW
Techniclean TW AL
Techniclean XHD
Thermogrease
Tribol 2907220
Tribol 800

Tribol 890

Tribol 943 AW
Tribol 1060

Tribol 1066

Tribol 1100

Tribol 1300

Tribol 1330

Tribol 1390

Tribol 1430

Tribol 1555

Tribol 1710

Tribol 1730/100
Tribol 3020

Tribol 3785

Seite

32
32
32
32
32
32
32

37
37
37
37
36
36
37
36
36
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
19
17
10
15
12
14
14
10
10
17
10
17127
15
10
17127
20
20



Produkt Seite Produkt Seite

Tribol 4020 20 W
Tribol 4022 25 Whitemor WOM 18
Tribol 4747/220-2 21
Tribol 5000 22/27
Tribol BioTop 1418 11
Tribol BioTop 1428 17
Tribol FoodProof 1800 11
Tribol FoodProof 1810 11
Tribol FoodProof 8765 24
Tribol MWO 14

v

Vario HDX 13
Variocut B 27 34
Variocut B 27 F 34
Variocut B 28 35
Variocut B 30 35
Variocut B 30 SP 35
Variocut B 40 35
Variocut B 46 TC 35
Variocut C 334 33
Variocut C 335 33
Variocut C 462 33
Variocut C 486 35
Variocut D 112 33
Variocut D 734 33
Variocut D 824 33
Variocut G 399 34
Variocut G 408 HC 34
Variocut G 485 33
Variocut G 500 34
Variocut G 582 34
Variocut G 600 34
Variocut G 600 HC 34
Variocut G 613 HC 34
Variocut G 650 HC 34
Variocut G 683 HC 34
Viscochain 3 N 17
Viscogen 22
Viscogen CL 22 17
Viscogen G 17
Viscogen GDS 400 17
Viscogen KL 17/27
Viscogen KLK 17
Viscoleb 17/27
Viscotemp 2 21

Vitamol 13



- Brinkmann GmbH, Die Agentur fir Kommunikation, Krefeld

BP Europa SE Castrol Austria GmbH
Max-Born-StraBBe 2 Industriezentrum NO-Sud, StraBe 6
22761 Hamburg 2355 Wiener Neudorf - Osterreich
Tel.: +49 40 75197-6606 Tel.: +43 2236 695-47200

Fax: +49 40 75197-6161 Fax: +43 2236 695-48129

BP Europa SE Castrol (Switzerland) AG
Erkelenzer StraBe 20 Baarerstrasse 139

41179 Monchengladbach 6302 Zug - Schweiz

Tel.: +49 2161 909-30 Tel.: +41 840 141-816

Fax: +49 2161 909-400 Fax: +41 840 141-818

E-Mail: bp-industrie@de.bp.com

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: technical-support@de.bp.com

www.bp-industrie.de

www.castrol.com/industrial

Castrol und das Castrol Logo sind Warenzeichen von Castrol Limited, unter Lizenz eingesetzt.
MORGOIL und No-Twist sind Warenzeichen der Morgan Construction Company.

Stand: November 2010 - Technische Anderungen vorbehalten.
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